
СОБРАШЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАСНОРЯЖЕН1І ПРАВИТЕЖТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ БРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

5 а п р ѣ л я  «МІ 38. 1896.
С О Д ЕРЖ А Н ІЕ:

Ст, 481. Объ установленіи нагруднаго вензелеваго знака для лицъ Свиты, назначенныхъ въ Свиту въ 
Дарствованіе Императора Александра II п состоявшихъ въСвитѣ въ Царствованіе Императора 
Александра III.

482. Объ устаиовленіи рисунковъ вензелеваго изображенія Имени Е г о  В е л и ч е с т в а : а) на пом- 
нон ѣ офицерской гренадерки Л.-Гв. Павловскаго полка и б) на ополченекихъ знакахъ къ 
головному убору ратниковъ Государственнаго Ополченія, и объ остаиленіи безъ измѣненін 
существующаго образца ополченскаго креста на шапкѣ Л.-Гв. 4 Стрѣлковаго И м п е ра т о рс к о й  

Фамиліи баталіона.
483. Объ измѣненіяхъ въ Ф о рм ѣ  обмундированія 86 Вильманстрандскаго и 161 Александропольскаго 

пѣхотньіхъ полковъ и объ установленіи шифровки въ крѣаостной артиллеріи и въ Михайлов- 
скомъ крѣаостномъ пѣхотномъ баталіонѣ.

484. Объ установденіи новаго казачьяго конскаго енаряженія для Генераловъ, Штабъ и Оберъ-оФИ- 
церовъ, чиновниковъ и нижнихъ чиновъ всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ Собственна™ Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Конвоя.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНШ
Воеішьшъ Министромъ:

481. Объ установленіи нагруднаго вензелеваго знака для лицъ Свиты, назначенныхъ 
въ Свиту въ Царствованіе Императора Александра II и соотоявшихъ въ Свитѣ 
въ Царствованіе Императора Александра Ш .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  25 день Февраля 1895 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: лицамъ Свиты, назначенными въ Свиту 
въ Царствованіе Императора Александра II и состоявшимъ въ Свитѣ въ 
Дарствованіе Императора Александра III, какъ находящимся на службѣ, 
такъ и уволеннымъ въ отставку, предоставить право ношенія особаго на
груднаго вензелеваго знака, по прилагаемымъ при семъ рисунку и опи- 
санію, въ ознаменованіе состоянія означенныхъ лицъ въ Свитѣ Е г о  В е 
л и ч е с т в а  в ъ  Царствованіе въ Возѣ почившаго Государя Императора 
Александра III.
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КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ
НАГРУДНАГО ВЕНЗЕЛЕВАГО ЗНАКА ДЛЯ ЛИЦЪ СВИТЫ, НАЗНАЧЕННЫХЪ ВЪ 
СВИТСКІЯ ЗВАНІЯ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II И СО- 

СТОЯВПІИХЪ ВЪ СВИТѢ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.

Нагрудный знакъ, овальной Формы, состоитъ изъ вензелеваго изо- 
браженія Имени Императора Александра III, въ видѣ славянской ли
теры А, съ короною надъ нею. Вензель этотъ огибаетъ вѣнокъ изъ лав-

III

ровыхъ и дубовыхъ листьевъ, завязанный внизу бантомъ, съ выходящими 
изъ него небольшими концами.

Размѣры знака: вышина отъ верхушки креста короны до нижняго 
края перевязи банта—около Зл  вершка (32 миллиметра), ширина по 
срединѣ—около э/ів вершка (25 миллиметровъ). Вышина вензеля съ 
цифрою—около т/1в вершка (18 миллиметровъ) и ширина короны надъ 
вензелемъ около 5/за вершка (бУг миллиметровъ). Ширина вѣнка, огибаю- 
щаго знакъ, около У в вершка (5 миллиметровъ) и ширина ленты— около 
У за вершка (1 миллиметръ).

Знакъ дѣлается весь одноцвѣтный—золотой (золоченый) и носится 
на лѣвой сторонѣ груди лицами Свиты, назначенными въ Свиту въ Цар- 
ствованіѳ Императора Александра II и состоявшими въ Свитѣ въ Цар- 
ствованіе Императора Александра III, какъ находящимися на службѣ, 
такъ и уволенными въ отставку, независимо отъ установленнаго для этихъ 
лицъ нагруднаго вензелеваго изображенія Имени Императора Алексан
дра II, въ Царствованіе коего они были назначены въ тѣ Свитскія зва- 
нія, изъ которыхъ выбыли.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
25 февраля 1895 г. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

З Н А К Ъ
ДЛЯ ЛИЦЪ СВИТЫ, НАЗНАЧЕННЫХЪ ВЪ СВИТСКІЯ ЗВАНІЯ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II И БЬІВШИХЪ ВЪ СВИТѢ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.

Ст. 481. _  1488 — № 88.
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№ 88. — 1439 — Ст. 483—488.
Объ уст|новленіи рисунковъ вензелеваго иаображенія Имени Е г о  В е л и ч е 
с т в а :  а) на помпонѣ офицерской гренадерки Л.-Гв. Павловскаго полка и б) на 
о п о л ч в в с к и х ъ  знакахъ къ головному убору ратниковъ Государственнаго Опол- 
ченія, и объ оставленіи безъ ивмѣненія существующаго обравца ополченскаго 
креста на пгапкѣ Л.-Гв. 4  Стрѣлковаго И мператорской Фамиліи батадіона.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ 4 и 1 4 д н и  марта 1895г., Высо
чайше повелѣть соизволилъ:

1. Помпонъ къ офицерской парадной шапкѣ (гренадеркѣ) Л.-Гв. Пав
ловскаго полка—имѣть съ вензелевымъ изображеніемъ Имени Е г о  
В е л и ч е с т в а  по прилагаемому при семъ рисунку (приложеніе 1) *).

2. Ополченскіе знаки къ головному убору ратниковъ Государствен
наго Ополченія—имѣть съ вензелевымъ изображеніемъ Имени Е г о  В е 
л и ч е с т в а  по прилагаемому рисунку (приложеніе 2) *).

Описаніе ополченскихъ знаковъ объявлено при нриказѣ по воен
ному вѣд. 1890 г. № 268.
и 8. Ополченскій крестъ на шапкѣ Л.-Гв. 4-го Стрѣлковаго И м п е 

р а т о р с к о й  Фамиліи баталіона—оставить впредь существующаго образца 
(приказъ по воен. вѣд. 1890 г. № 268), съ вензелевымъ изображеніемъ, 
на кругѣ въ срединѣ креста, изъ литеры Н съ короною.

А  „
- 4 0 0 .  Объ ивмѣненіяхъ въ вормѣ обмундированія 88 Вильманстрандскаго и 161 Длек- 

оандропэльокаго пѣхотныхъ полковъ и объ уотановленіи шифровки въ крѣ- 
постной артиллеріи и въ Михайловскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ 1 4 день марта 1 8 9 5 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

1. Въ 86-мъ Вильманстрандскомъ и 161-мъ Александропольскомъ 
пѣхотныхъ полкахъ, переименованныхъ по случаю кончины ШеФОвъ, Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ Великаго Князя Алексія Михаиловича и 
Эрцъ-Герцога Австрійскаго Альбрехта, имѣть: а) въ 86-мъ Вильман
страндскомъ полку—шифровку на эполетахъ и погонахъ но № дивизіи и
б) въ 161-мъ Александропольскомъ полку—на воротникѣ офицерскаго 
мундира одиночныя галунныя петлицы (по одной на каждой сторонѣ во
ротника), взамѣнъ двойныхъ.

2. Въ крѣпостной артиллеріи, на эполетахъ и погонахъ, а равно на 
околышѣ Фуражки нижнихъ чиновъ—имѣть шифровку по названію крѣ-

■дйюсти, согласно прилагаемой при семъ вѣдомости (приложеніе 1).
*) Прилагается при семъ № Собр. узак.

1*
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Ст. 483. — 1440 — № 38.

и 3. Въ Михайловскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ—имѣть 
шифровку на эполетахъ и погонахъ, а равно на околышѣ Фуражки ниж
нихъ чиновъ, изъ литеры М., по прилагаемому при семъ рисунку (при- 
ложеніе 2) (*).

Щцтжты 1.
На подлинной написано: «Высочайше утверждена».

14 марта 1895 года. Подпиеалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

В Е Д О М О С Т Ь
ШИФРОВКИ НА ЭПОЛЕТАХЪ И ПОГОНАХЪ, А РАВНО НА ОКОЛЫПІѢ ФУРАЖКИ 

НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ВЪ КРѢПОСТНЫХЪ АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ ЧАСТЯХЪ.

1 Ш и * р о в к а.

Рч
Ои
ои

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Ч А С Т Е Й . На эполетахъ и 
погонахъ.

На околышѣ фу
ражки нижнихъ 

чиновъ.

1

Крѣпостная артоллерія.

П етерб у р гск ая ............................... Ж . п.
2. Кронштадтская.................................... Кр.

3 Выборгская......................................... т . Вб.

4 Свеаборгская .................................... т . Свб.

5 Усть-Двинская.................................... У-Д.

6 Двинская ......................................... ш Дв.

7 Ковенская ......................................... з и . Ков.

8 Бобруйская ......................................... 5)&р. Ббр.
9 Л ибавская......................................... м . Лб.

10 В а р ш а в с к а я .................................... ( В . В.
11 Новогеоргіевская............................... ж . 11.

(*) Прилагается при семъ № Собр. узак.
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№ 38. — 1441 —

4-12 Осовецкая . . ............................... Ѳс.

13 Вреетъ-Литовская............................... 55-Я.

1 4 Ивангородская.................................... %
1 5 Кіевская .............................................. X.
1 6 Бендерская ......................................... Зднд.
1 7 Керченская ......................................... З&р*,
1 8 Очаковская.................... ..... ѳ*.
19 Севастопольская............................... ои
20 Терско-Дагестанская.......................... ЗІШ.
21 Карсская.............................................. сК̂С.
22 Александропольская .......................... А
2 3 Михайловская.................................... сііо .

2 4 Таш кентская.................................... ьШдик.

28 Владивостокская...............................

Крѣпостной артиллерійскій баталіонъ.

ш .

2 6 Зегр ж ск ій .........................................

Крѣпостныя артпллерійскія роты.

Зг-р.

2 7 ^іДубенская.........................................

2 8 К уш ки н ская....................................

Крѣпостныя артпллерійскія команды.

аН^шк

2 9 Одесская ...............................................
(При складѣ крѣпостнаго артилле- 

рійскаго имущества въ Одессѣ).

ѳ .

*
ВО Николаевская.................................... ж .

Ос.
Б-Л.
И.
К.

Бед.
Крч.
Оч.

Свс.
т-д.
Крс.

А.
1.

Тшк.
Влд.

Згр.

Дуб.

Кшк.

О.

Н е л .

Ст. 483.
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Ст. 484. -  1442 - № 38.

484. Объ установленіи новаго казачьяго конскаго онаряженія для Генераловъ, Штабъ 
и Обѳръ-о®ицеровъ, чиновниковъ и нижнихъ чиновъ всѣхъ казачьихъ войскъ, 
кромѣ Соботвеннаго Е г о  И м п е р д т о р о к а г о  В е л и ч е с т в  а  Конвоя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  во 2  день мая 1 8 9 5  года, Высо
чайше повелѣть соизволилъ:

1. Генераламъ, штабъ и оберъ-оФицерамъ, чиновникамъ и нижнимъ 
чинамъ всѣхъ казачьихъ войскъ, коимъ донынѣ полагалось сѣдло ка
зачьяго образца, за исключеніемъ Собственнаго Е г о  И м п е р а т о р 

с к а г о  В е л и ч е с т в а  Конвоя,—имѣть конское снаряженіе по прилагае- 
мымъ при семъ описаніямъ и рисункамъ *) (приложенія 1—9).

Конское снаряженіе въ Собственномъ Е г о  И м п е р а т о р 

с к а г о  В е л и ч е с т в а  Конвоѣ остается, бывшаго въ ономъ до нынѣ
образца, безъ измѣненія.
2. При вновь вводимомъ казачьемъ конскомъ снаряжѳніи: а) во всѣхъ 

казачьихъ войскахъ—имѣть деревянный арчакъ (ленчикъ) одинаковаго 
образца, оклеенный снаружи тонкою черною кожею; б) кожанаго чепра
ка (вальтрапа)—не имѣть; в) полагавшійся донынѣ суконный чепракъ 
(вальтрапъ), кому онъ былъ присвоенъ приказомъ по воен. вѣд. 1888 г. 
№ 64,— оставить и впредь, дѣлая его, а равно суконный чахолъ на по
душку, по прилагаемымъ при семъ описаніямъ (приложенія 1 и 2); и г) 
въ число обязательныхъ принадлежностей сѣдла ввести: арчаковую стяж
ку, скашевку и приспособленіе трока для джигитовки—согласно опнса- 
нію (приложеніе 1).

3. Укладку вещей, при вновь вводимомъ казачьемъ конскомъ снаря
жены,—имѣть согласно прилагаемымъ описанію и таблицѣ (приложения
8 и 4), причемъ: а) недоуздокъ надѣвать на голову лошади, подъ уздеч
ку, лишь въ военно-походное время, замѣняя имъ, въ остальное время, 
конюшенный недоуздокъ; б) въ военно-походное время казаку брать съ 
собою лишь вещи, указанный въ прилагаемой таблицѣ (приложеніе 4); 
и в) водопойныя парусинная ведра, образца 1885 г.,—имѣть по одному 
на 6 лошадей, а мѣдные одиночные котелки—по одному на казака (при
казъ по воен. вѣд. 1894 г. № 221).

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Военный Министръ объявляете 
по военному вѣдомству для надлежащаго руководства и исполненія, при
совокупляя:

а) объ условіяхъ довольствія нижнихъ чиновъ гвардейскихъ казачьихъ.
*) П р и л а г а ю т с я  п р и  с ем ъ  Л» С о бр . у за к .
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частей предметами вновь вводимаго снаряженія и о предѣльныхъ сро- 
кахъ употребленія предметовъ конскаго снаряженія прежнихъ образцовъ. 
а равно о способѣ пригонки къ сѣдлу шандеваго инструмента и о введеніи 
въ это снаряженіе, на военное время, суконной попоны или взамѣнъ ея 
войлочной подметки,—будетъ объявлено дополнительно;

и б) въ требованіяхъ относительно внѣшняго вида предметовъ кон
скаго снаряженія казачьихъ не гвардейскихъ частей слѣдуетъ имѣть въ 
виду указанія, объявленныя въ концѣ приказа по воен. вѣд. 1892 г. 
№ 305 (пунктъ 6.).

Щиложете 1.

О П И С А Н І Е
КОНСКАГО СНАРЯЖЕНІЯ СЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 
А) ГВАРДЕЙСКИХЪ КАЗАЧЬИХЪ ЧАСТЕЙ, КРОМЬ СОВСТВЕННАГО Е Г О  ИМ 
П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  КОНВОЯ; Б) ПРОЧИХЪ КОННЫХЪ 
ЧАСТЕЙ ВСѢХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ, И В) КАЗАЧЬЕЙ АРТИЛЛЕР1И (КРОМѢ

ѢЗДОВЫХЪ).

ПОЛОЖЕНІЯ ОБЩІЯ.

Весь конскій уборъ полагается изъ черной сыромятной кожи, за 
исключеніемъ: а) сѣделыгой подушки, потниковой крыши и переметныхъ 
сумъ, дѣлаемыхъ изъ черной юфтовой кожи и б) тебеньковъ (крыльевъ), 
а также ремня (на лопасти) и гаекъ у переметныхъ сумъ, изготовляе- 
мыхъ изъ черной полувальной или глянцевой кожи. Сыромятная кожа 
должна быть хорошо выдѣланная, проквасцеванная и прожированная, 
отнюдь не известковой выдѣлки, мягкая, плотная, не расширяющаяся 
значительно при сгибаніи и проминаніи. Юфтовая кожа должна быть 
мягкая, хорошо выдѣланная, вцолнѣ прожированная, плотная, безъ 
пашинъ, допуская лишь: а) незначительныя и несквозныя оспины и
б) небольшія и неглубокія подрѣзи не глубже одной четверти толщины 
кожи. Полувальная или глянцевая кожа должна быть хорошо выдублен
ная, плотная и безъ всякихъ пороковъ.

Окраска кожи въ черный цвѣтъ должна быть дѣлаема безъ участія 
желѣзнаго купороса. Указанія въ отношеніи способа такой окраски, без
вредной для прочности кожи, объявлены при прикавѣ по воен. вѣд. 1869 г. 
№ 446.

Пргімѣчаше. Потниковую крышу разрѣшается имѣть изъ опрй 
ковой или козловой кожи.
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Ст. 484. № 88.

Ремни изъ черной сыромятной кожи, полагаемые къ казачьему кон
скому снаряженію, дѣлаются шириною:

а) 7«—1 верш.—путлища и путовый ремень треноги (поле);
б) 3Д—1 верш.—подпруги и подпружный ремень сѣдельнаго трока;
в) “ /іе—3Д верш.—суголовный ремень, нахрапникъ и подгубникъ 

недоуздка и рѳмни скашевокъ;
г) ‘Д—5/в верш.—суголовный и щечный ремни и нахрапникъ уздечки, 

подперсье и пахвы гвардейскаго образца, соединительный ремень сѣдѣль- 
наго трока и подпружные ремни трока въ Кавказскихъ войскахъ.

д) ‘/г—9/1в верш.—чумбуръ, подперсье и пахвы общаго образца, при
струги, переднія пута треноги и короткіе ремни при Кавказскомъ сѣ- 
дельномъ трокѣ;

ѳ) Ѵю—‘/г верш.—поводья уздечки;
ж) У в— 7/ів верш.— гайки на потниковой крышѣ;
з) *А—5/іе верш.—налобникъ уздечки и недоуздка, привязной ремень 

чумбура, ремешки для привязыванія тебеньковъ и пристругъ, вѣшалка 
арчака, выочныя петли (мочки), путовыя петли и ремень арчаковой стяжки;

и) 3/ів—у* верш.—плечевой ремень нагайки (плети),
и і) ‘/в—Уіб верш.—петли на подушкахъ и переметныхъ сумахъ, 

ремешки при потниковой крышѣ и торочины.

Ремни изъ глянцевой кожи полагаются шириною: а) ‘А верш.—ремень 
на лопасти переметныхъ суммъ, и б) 3А верш.—гайки на задней стѣнкѣ 
этихъ сумъ.

Отверстія на ремняхъ, гдѣ они положены по описанію, пробиваются 
пробойникомъ такого размѣра, чтобы въ нихъ входили свободно шпеньки 
пряжекъ. Первое отверстіе пробивается на 13Д—1‘А верш, отъ конца 
ремня, а остальныя на у 8—‘/а верш, отъ перваго. Концы ремней, для 
удобства вдѣванія въ пряжки, нѣсколько скашиваются. Въ тѣхъ мѣстахъ 
ремней, гдѣ слѣдуетъ пришивать пряжки со шпеньками, пробиваются, 
продолговатымъ пробойникомъ, отверстія на самомъ перегибѣ ремня, такой 
длины, чтобы шпенекъ свободно отходилъ отъ пряжки.

Плоскіе узлы, которыми соотвѣтствуюіціе ремни связываются между 
собою или которыми привязываются ремни къ кольцамъ и проч., дѣлаются 
слѣдующимъ образомъ: а) на ремнѣ, къ которому привязывается другой 
ремень или конецъ того же самаго ремня, дѣлаются парныя прорѣзи, и
б) привязываемый ремень съуживается на концѣ, который пропускается
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въ означенный прорѣзи, огибаетъ ихъ два раза и проходить въ свои 
сгибы, образуя плоскій узелъ.

Гайки при ремняхъ, изъ черной сыромятной кожи, шириною 3Ао— 
V* верш. Гайки дѣлаются: а) яеподвижныя, пришиваемыя тѣмъ же швомъ, 
которымъ пришивается загибъ ремня у пряжки на ‘А—3А верш, отъ 
пряжки, при чемъ концы гаекъ кладутся между пришиваемыми ремнями, 
и б) подвижныя—образующія кольцо вокругъ ремня, при чемъ концы ихъ 
сшиваются двумя продольными швами, съ накладкою одного конца на 
другой на ‘А верш. Сквозь гайки ремни должны проходить не очень 
свободно.

Пряжки. При уздечкѣ, короткомъ нагрудномъ ремнѣ подперсья и 
длинномъ ремнѣ пахвовъ въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ пряжки дѣ- 
лаются мѣдныя изъ красной мѣди, полированныя, со срѣзанными углами; 
остальныя же пряжки въ гвардейскихъ частяхъ и всѣ пряжки вообще 
въ казачьихъ войскахъ дѣлаются желѣзныя, вороненыя или крашеныя 
черною лаковою краскою, съ закругленными наружными углами и съ кон
цами прочно и гладко сваренными или спаянными мѣдью. Пряжки пола
гаются двухъ видовъ: а) пристежныя съ двумя параллельными шпеньками 
м и  съ однтіъ среднимъ, и б) затяжныя со среднею перекладиною, безъ 
шпенька. Шпеньки при пряжкахъ дѣлаются изъ желѣзвой проволоки; 
длина ихъ такая, чтобы они отнюдь не выходили за наружный край 
пряжки; свободные концы ихъ должны быть не острые, а гладко срѣ- 
занные на нѣтъ. Катышки при желѣзныхъ пряжкахъ дѣлаются изъ двѣ- 
надцати-Фунтоваго листоваго желѣза; края ихъ должны быть плотно и 
совершенно гладко сведенные.

Пристежныя пряжки полагаются слѣдующихъ размѣровъ, считая между 
наружными краями:

1) мѣдныя: а) длиною 1 верш, и шириною 7А верш.—при короткомъ 
нагрудномъ ремнѣ подперсья и при длинныхъ ремняхъ пахвовъ; и б) дли
ною 7 А верш, и шириною 3А верш.—при щечномъ ремнѣ уздечки въ 
гвардейскихъ казачьихъ частяхъ. Стѣнки этихъ пряжекъ шириною 3А-2 верш, 
и толщиною ‘А в верш. По срединѣ пряжки, съ обратной стороны, при
паивается, мѣднымъ припоемъ, перекладина изъ круглой мѣдной прово
локи, толщиною 3/3 2 верш., съ желѣзнымъ шпенькомъ толщиною около 
Ѵів верш.;

2) мѣдная, длиною 5А верш, и шириною *Д верш.,—при подбород- 
номъ ремнѣ уздечки въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ. Пряжка эта по
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Ст. 484. 1446 — №  88.

способу изготовления такая же, какъ вышеописанная при щечномъ ремнѣ 
уздечки;

8) желѣзныя, длиною 3Д верш, и шириною 1у* верш.,— при пут- 
лищахъ. Пряжки эти изъ желѣзной проволоки, толщиною около 7« верш, 
(по калибромѣру № 7), съ двумя параллельными шпеньками;

и 4) жѳлѣзныя, длиною 7/в верш, и шириною 7* верш.: а) при нод- 
грудномъ ремнѣ подперсья въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ; и б) при 
подпругахъ, сѣдельномъ трочномъ ремпѣ и скашевкахъ. Пряжки эти изъ 
желѣзной проволоки толщиною около 7 в верш, (по калибромѣру № 7), со 
шпенькомъ и катышкомъ.

Затяжныя пряжки желѣзновороненыя, со стѣнками толщиною около 
7за верш, (по калибромѣру № 14), дѣлаются выпуклыя, съ круглою пе
рекладиною по срединѣ; поперечныя стѣнки пряжки полуовальный. Пряж
ки эти двухъ размѣровъ: а) длиною внизу 7а верш., шириною 7ів—7» 
верш, и вышиною 7* верш.—при щечномъ ремнѣ уздечки, при короткомъ 
нагрудномъ ремнѣ подперсья и при двухъ ремняхъ подхвостника въ не 
гвардейскихъ казачьихъ частяхъ; и б) длиною внизу около 7 і6 верш., 
шириною около Ѵів верш, и вышиною 7ів верш.—при подбородникѣ уздеч
ки въ не гвардейскихъ казачьихъ частяхъ.

Пряжки мѣдныя и желѣзныя допускается имѣть шире или уже вы- 
шеуказанныхъ размѣровъ, въ зависимости отъ ширины ремней; причемъ 
онѣ должны быть прочно и гладко сварены или, если онѣ спаяны, то не 
иначе какъ мѣдью.

Металлпческій иаборъ, полагаемый при сбруѣ нижнихъ чиновъ гвар
дейскихъ казачьихъ частей, дѣлается изъ красной мѣди (томпака). Наборъ 
этотъ состоитъ изъ: а) 8 бляхъ—2 круглыхъ и 1 четыреугольной; б) 13 
круглыхъ кнопокъ; и в) 8 плоскихъ сердцевидныхъ украшеній. Круглыя 
бляхи выпуклыя, съ возвышеніемъ въ средней части около 7« верш, 
полагаются двухъ величинъ: діаметромъ около І7« верш, при подперсьѣ 
и діаметромъ около Г/е верш.—при пахвахъ. Четыреугольная бляха, дли
ною по прямому направленію 17» верш, и шириною 7 2—7 » верш., со 
срѣзанными углами и нѣсколько выгнутая—имѣется на уздечкѣ. Кнопки 
круглыя, выпуклыя, діаметромъ около 7а верш, и высотою 7* верш., при
гоняются на уздечкѣ, на подперсьѣ и на пахвахъ. Сердцевидныя украше- 
нія, длиною по срединѣ около 3/ і верш, и шириною (въ наиболѣе широ
кой части) около 7/ів верш., прикрѣпляются на подперсьѣ.

Для прикрѣпленія къ сбруѣ, на бляхахъ, кноикахъ и сердцевидныхъ
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украшеніяхъ имѣются съ обратной стороны мѣдныя принаянныя: утки 
или лапки, которыя пропускаются сквозь кожу; затѣмъ въ ушки затяги
вается натуго ремешокъ, соотвѣтствующей толщины, и срѣзывается на 
нѣтъ въ обѣ стороны отъ ушка; лапки же раздвигаются и прибиваются 
плотно къ ремнямъ. Лапки и ушки прикрываются кожанымъ кружкомъ, 
подшиваемымъ къ ремнямъ.

Нижнимъ чинамъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ разрѣшается 
имѣть при конскомъ снаряженіи пряжки, гайки, наконечники, а при 
сбруѣ, сверхъ того, и наборъ, произвольныхъ образцовъ: позолочен
ные, серебряные съ чернью, или безъ нея, стальные, желѣзно-луже 
ные или инаго металла, лишь бы: вѣсъ снаряженія не превосходилъ 
установленной для него нормы (см. приложеніе 4), а всѣ помянутые 
металлическіе предметы были однодвѣтные, въ артиллеріи—желтаго 
цвѣта, а въ конныхъ частяхъ—бѣлаго.

Снаряженіе это составляютъ: а) сбруя—уздечка, подперсье (нагруд- 
никъ) и пахвы (яодхвостникъ); б) сѣдло съ принадлежностями; и в) че- 
пракъ (вальтрапъ) для гвардейскихъ казачьихъ частей.

I. Сбруя.
1. Уздечка состоитъ изъ: а) суголовнаго ремня; б) щечнаго ремня;

в) налобника, составляющаго и подбородникъ; г) нахрапника (наморд
ника); д) поводьевъ; е) чумбура; ж) уздечнаго удила; з) металлическихъ 
пряжекъ, гаекъ, наконечниковъ и набора въ тѣхъ казачьихъ частяхъ, 
коимъ таковые присвоены.

а) Суголовный ремень шириною ‘/а—5/в верш, и длиною всего 1 арш. 
1‘/г—2 верш., а въ отдѣлкѣ около 15 верш. Одинъ конецъ этого ремня 
продѣвается въ кольцо уздечнаго удила, загибается на 15/8—13/4 верш., 
образуя петлю, къ которой привязывается конецъ нахрапника (наморд
ника) плоскимъ узломъ, на разстояніи 1 вершка отъ загиба. Свободный 
конецъ суголовнаго ремня продѣвается въ пряжку щечнаго ремня, приго
няемую у затылка лошади съ лѣвой стороны, причемъ въ гвардейскихъ 
казачьихъ частяхъ на концѣ суголовнаго ремня пробиваются отверстія для 
пропуска шпенька пряжки.

б) Щечный ремень, такой же, какъ суголовный; одинъ конецъ его 
загибается на кольцо уздечнаго удила, образуя петлю, къ которой привя
зывается другой конецъ намордника. Свободный конецъ щечнаго ремн- 
загибается на перекладину пряжки и, въ разстояніи 8—83/* вершт отъ

К О Н С К О Е  С Н А Р Я Ж Е Н І Е .
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загиба, къ нему привязывается налобникъ плоскимъ узломъ. При щечномъ 
ремнѣ полагается пряжка: а) въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ—при
стежная мѣдная (томпаковая); и б) въ остальныхъ казачьихъ частяхъ— 
затяжная, желѣзо-вороненая; при иряжкѣ имѣется кожаная гайка. Загну
тый конецъ щечнаго ремня при пристежной (мѣдной) пряжкѣ, для задержки 
ея на мѣстѣ, имѣетъ продольную прострочку по краямъ, дѣлаемую ѵзкимъ 
сыромятнымъ ремешкомъ.

в) Налобникъ состоитъ изъ ремня шириною Ѵ*—5/ів верш, и длиною 
всего около 1  арш. 1 5  верш, и въ отдѣлкѣ 1  арш. 8‘/а верш. Одинъ ко
нецъ этого ремня загибается, на 2 верш., на перекладину пряжки и при
шивается сыромятнымъ ушивочнымъ ремешкомъ по краямъ ремня на 
*/* верш., образуя петлю въ 1 ‘ / а  верш, въ отверстіи. Ремень налобника, 
на разстояніи 10— 11 верш, отъ пряжки, продѣвается въ парныя отвер
с т  суголовнаго ремня, прорѣзанныя на разстояніи 8 вершковъ отъ сво
боднаго его конца, и завязывается на немъ плоскимъ узломъ; въ разстоя- 
ніи 8 вершковъ отъ суголовнаго ремня налобникъ завязывается также 
плоскимъ узломъ на щечномъ ремнѣ, оставляя конецъ свободнымъ, въ видѣ 
горта, длиною 5 ‘ / а — 6 верш., для застежки на свою пряжку. При такомъ 
способѣ изготовленія налобника, разстояніе между его узлами насуголов- 
номъ и щечномъ ремняхъ будетъ около 8 верш, и концы его, съ пряжкою 
и безъ пряжки, при застежкѣ ихъ между собою, составляютъ подбород- 
никъ. Пряжка налобника (подбородника) пригоняется съ лѣвой стороны 
лошади: въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ—пристежная, мѣдная (том
паковая), а въ остальныхъ казачьихъ частяхъ—затяжная желѣзно-воро- 
неная; при пряжкахъ этихъ полагается по одной кожаной подвижной 
гайкѣ.

г) Нахрапникъ (намордникъ) —ремень шириною Ѵа—3/8 верш, и длиною 
всего 1 4  верш., концы котораго привязываются плоскими узлами къ су
головному и щечному ремнямъ, на разстояніи 1—17* верш, отъ колецъ 
уздечнаго удила; въ отдѣлкѣ ремень нахрапника имѣетъ около 8 верш, 
длины.

д) Поводья—два ремня шириною 7 і « — ‘ / а  верш, и длиною каждый 
2 арш. 7—8 верш., а въ отдѣлкѣ 2 арш. 4—5 верш. Поводья привязы
ваются плоскими узлами къ кольцамъ уздечнаго удила, образуя при нихъ 
петли, длиною въ отверстіи 1—1‘д  верш. Свободные концы поводьезъ 
связываются между собою также плоскимъ узломъ.

Въ не гвардейскихъ казачьихъ частяхъ разрѣшается дѣлать по
водья не одинаковой длины между собою, съ тѣмъ, чтобы общая
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длина ихъ была, какъ сказано выше, но конецъ болѣе длиннаго по
вода, по выходѣ изъ плоскаго узла, связывающаго его съ короткимъ 
поводомъ, былъ бы свободнымъ длиною 7а— */4 аршина.
е) Чумбтъ состоитъ изъ двухъ ремней, длиною каждый около 2 

аршинъ, а шириною: чумбуръ 7а—7і« верш, и привязной при немъ ре
мень— */*— 5/1 в верш. Привязной ремень складывается вдвое и концы его 
завязываются на чумбурѣ плоскимъ узломъ, образуя петлю длиною, въ 
раструбѣ, около 18 верш. Чумбуръ подвязывается къ уздечкѣ, пропуская 
петлю привязнаго ремня въ лѣвое кольцо уздечнаго удила и протягивая 
въ нее чумбуръ.

ж) Уздечное удило, изъ полированнаго желѣза, состоитъ изъ двухко- 
лѣнчатаго грызла и двухъ колецъ. Грызло, гладко отполированное, безъ 
раковинъ, выбоинъ и заусеницъ, составляется изъ двухъ выгнутыхъ ко- 
лѣнъ, длиною 2‘/в—2 7 е верш, каждое, утолщенныхъ до 15/за—7а верш, въ 
крайней своей части, расплющенной и снабженной круглымъ отверстіемъ 
въ ‘/4 верш., для пропуска колецъ, и постепенно съуживающихся къ дру
гому концу (срединѣ грызла), расклепываемому въ видѣ круглаго ушка, 
діаметромъ внутри ‘/4 верш., и съ толщиною краевъ въ 3/за верш. Тол
щина средней закругленной части колѣнъ грызла 7ів верш. Оба колѣна 
грызла соединяются между собою своими петлями, сваренными или спа
янными наглухо. Кольца удила круглыя, діаметромъ снаружи І7 в —I 8/* 
верш., при толщинѣ обода ‘/в—7ів верш. Вѣсъ уздечнаго удила 80—90 
золотниковъ.

Въ не гвардейскихъ казачьихъ частяхъ разрѣшается имѣть уздеч
ное удило уменыненнаго вѣса, дѣлая грызло толщиною: около ‘/в верш, 
въ средней части и около 7™ верш, въ крайней части.
з) Металличеспй наборъ на уздечкѣ, въ гвардейскихъ казачьихъ ча

стяхъ, состоитъ, какъ изложено выше, изъ: а) 1 четыреугольной бляхи, 
пригоняемой по срединѣ нахрапника и прикрѣпляемой къ нему: двумя 
имѣюіцимися при ней лапками и круглою кнопкою, посаженною но ея 
срединѣ.. Для прикрытія лапокъ бляхи и кнопки, нахрапникъ подшивает
ся. съ оборотной стороны, отрѣзкомъ кожи длиною 27 а верш, и шириною 
7 в верш., съ прострочкою по краямъ; и б) 5 круглыхъ кнопокъ, приго- 
няемыхъ: 4 кнопки на плоскихъ узлахъ суголовнаго и щечнаго ремней 
и 1 кнопка—по срединѣ бляхи нахрапника.

Примтате. Нахрапникъ можетъ составляться и изъ 2 ремней, 
сшиваемыхъ по срединѣ, съ накладкою ихъ концовъ другъ на друга 
на 2 верш, и съ прострочкою по краямъ. Бляха въ такс>мъ случаѣ
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насаживается на одинъ изъ концовъ ремней, а концомъ другаго при
крываются лапки бляхи, пригнанной на сшивѣ этихъ ремней.
2. Подперсье (иагрудникъ) состоитъ изъ 3 ремней: 1 иодгруднаго и 

2 нагрудныхъ. Подперсье изготовляется двухъ различныхъ образцовъ:
а) общаго образца для всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ гвардейскихъ ка
зачьихъ частей; и б) особаго гвардейскаго образца—для гвардейскихъ 
казачьихъ частей.

Въ подперсьѣ общаго образца составляющіе его 3 ремня, шириною 
каждый ‘/а—7іб верш., связываются между собою плоскимъ узломъ, съ 
выпускомъ концовъ наружу на 3/8— V* верш. Подгрудный ремень длиною: 
около 1 арш. 5 верш., а въ отдѣлкѣ 1 арш. 5/а верш.; въ разстояніи 3/4 
верш, отъ одного конца имѣетъ прорѣзъ, въ который пропускаются концы 
нагрудныхъ ремней для связыванія узла; другой конецъ нагруднаго ремня 
загибается на 4 вершка и прострачивается по краямъ, образуя петлю, 
длиною въ отверстіи около 3 верш., черезъ которую пропускается перед
няя подпруга. Нагрудные ремни не одинаковой длины; длина ихъ въ 
отдѣлкѣ: короткаго около 14 верш, и длиннаго около 2 аршинъ. Однимъ 
концомъ каждый изъ нагрудныхъ ремней, какъ сказано выше, связывается 
съ подгруднымъ ремнемъ. Другой конецъ короткаго нагруднаго ремня за
гибается на 1 вершокъ на перекладину затяжной пряжки, съ прострочкою 
по краямъ; на ремнѣ этомъ имѣется кожаная подвижная гайка.

Въ подперсьѣ гвардейскаго образца подгрудный и нагрудные ремни, 
шириною ‘/г— 5/в верш., соединяются между собою, запуская ихъ концы 
между двумя кожаными кружками, діаметромъ 13/в верш., сшиваемыми 
сквозною строчкою кругомъ. Подгрудный ремень, длиною около 1 арш.
9 верш., загнутъ свободнымъ концомъ, съ прострочкою, на желѣзную 
пристежную пряжку съ 2 при ней кожаными гайками—неподвижною и 
подвижною. Для образованія петли, въ которую пропускается передняя 
подпруга, подгрудный ремень, предварительно пришива къ кожанымъ 
кружкамъ, загибается на 5Ѵ* верш, отъ пряжки, пропускается черезъ обѣ 
гайки и застегивается на свою пряжку, для чего на ремнѣ пробиваются 
круглыя отверстія для пропуска ея шпенька. Нагрудные ремни длиною 
въ отдѣлкѣ около: короткій 14 верш, и длинный 2 арш. Свободный конецъ 
короткаго нагруднаго ремня загибается на 11 /2 верш, на перекладину мѣд- 
ной пристежной пряжки, съ прострочкою по краямъ; на ремнѣ этомъ 
имѣется кожаная подвижная гайка. На свободномъ концѣ длиннаго нагруд
наго ремня пробиваются отверстія для застегиванія на пряжку короткаго 
нагруднаго ремня. На подперсьѣ гвардейскаго образца имѣется мѣдный
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наборъ, состоящій изъ: а) 1 круглой бляхи, прикрѣпляемой на кожаномъ 
кружкѣ, соединяющее ремни подперсья; б) 8 сердцевидныхъ украшеній, 
пригоняемыхъ, по одному, на каждомъ ремнѣ подперсья, вокругъ кожанаго 
кружка съ бляхою; и в) 6 круглыхъ кнопокъ, насаживаемыхъ, по 3 кноп
ки, на каждомъ нагрудномъ ремнѣ, на разстояніи: 2 верш, отъ сѳрдцевид- 
наго украшенія и 2‘/а верш, между собою.

8. Пахвы (подхвостііикъ) дѣлаготся двухъ различныхъ образцовъ: а) 
общаго образца—для всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ гвардейскихъ ка
зачьихъ частей; и б) особаго гвардейскаго образца—для гвардейскихъ 
казачьихъ частей.

Пахвы общаго образца составляются изъ 4 сыромятныхъ ремней, 
шириною Vг—9/ів верш, каждый, изъ нихъ: а) 1 ремень, длиною въ отдѣл- 
кѣ около 8 верш., составляетъ петлю пахвовъ (собственно подхвостникъ) 
и разрѣзывается по всей длинѣ на три, одинаковой ширины, полоски, 
оставляя концы не разрѣзанными на 2 верш.; б) 2 ремня, длиною въ 
отдѣлкѣ около 121 / г верш, каждый, свободными своими концами связы- -  
ваются плоскими узлами съ неразрѣзанными концами ремня, составляю
щего петлю; затѣмъ ремни эти связываются между собою плоскимъ узломъ, 
на разстояніи около 61/* верш, отъ петли, а свободные концы ихъ загибают
ся на 1 верш, на перекладину желѣзной затяжной пряжки и прострачи
ваются по краямъ; при пряжкахъ имѣются подвижныя кожаныя гайки; и
в) 1 ремень соединительный, длиною около 1 арш. 3‘/2 верш., пропу
скается въ соотвѣтствующія отверстія арчака, а концы его затягиваются 
на пряжки скрещенныхъ ремней пахвовъ.

Пахвы гвардейскаго образца такого же устройства, отличаясь лишь 
тѣмъ, что перекрещивающіеся ремни не связываются между собою плос
кимъ узломъ, а накладываются одинъ на другой подъ угломъ около 50° и 
укрѣпляются въ такомъ положеніи двумя кожаными кружками, діаметромъ 
въ 1 верш., наложенными сверху и снизу ремней и съ прострочкою по 
окружности. На свободныхъ концахъ этихъ ремней пригоняются, вмѣсто 
затяжныхъ. обыкновенныя пристежныя мѣдныя пряжки, съ кожаными 
подвижными при нихъ гайками.

Еромѣ того, на пахвахъ гвардейскаго образца пригоняются: а) круг
лая бляха—на верхнемъ кожаномъ кружкѣ, гдѣ ремни перекрещиваются; 
и б) двѣ круглыя кнопки, по одной на каждомъ узлѣ пахвъ, у петли.

II. Сѣдло.
Сѣдло состоитъ изъ: а) арчака (щепы или ленчика), б) подушки;
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в) трока сѣдельнаго (подушечнаго); г) 2 тебѳньковъ (крыльевъ); д) 2 
путлищъ; е ) 2 стремянъ; ж) 2 паръ пристругъ; з) 2 подпругъ; и) потника; 
к) потниковой крыши; л) 2 переметныхъ сумъ для задняго вьюка; м) 9 
торочинъ (выочныхъ ремней); н) 4 кожаныхъ петель (мочекъ); и о) 1 ко
жаной петли (вѣшалки). Независимо сего, въ гвардейскихъ казачьихъ 
войскахъ, при парадной ч>ормѣ, полагаются: а) суконный чахолъ, надѣ- 
ваемый на кожаную подушку, и б) суконный чепракъ.

4. Арчакъ состоитъ изъ двухъ лукъ и двухъ полицъ, выдѣлываемыхъ 
изъ крѣпкаго сухаго дерева, употребляя преимущественно: а) для выдѣл- 
ки лукъ—вязъ, ясень, кленъ и карагачъ и б) для выдѣлки полицъ— 
березу, липу и вербу. Размѣры арчака и составныхъ его частей показа
ны ниже, въ видѣ таблицы *), съ обозначеніемъ: размѣровъ нормальныхъ 
(основныхъ) и допускаемаго противъ нихъ увеличенія или уменыпенія.

Луки изготовляются изъ цѣльныхъ кусковъ дерева, преимущественно 
изъ развилинъ и излучинъ ствола или корней, но не изъ досокъ, и дѣ- 
лаются дугообразной четырехгранной Формы. Каждая лука состоитъ:
а) изъ двухъ симметрично расположенныхъ и одинаковаго размѣра лапокъ;
б) верхней полукруглой части; и в) головки (ручки), составляющихъ одно 
цѣлое. Луки ограничиваются слѣдующими поверхностями: 1) верхнею, 
обращенною къ сидѣнью, вогнутою на лапкахъ и выпуклою на головкѣ, 
съ покатостью къ срединѣ, такъ что края этой поверхности приходятся 
за подъ-лицо съ верхнею поверхностью средней части полицъ; 2) наруж
ною (лицевою)—нѣсколько выпуклою, въ особенности въ ея верхней за
кругленной части; 8) нижнею, состоящею изъ: а) средней полукруглой и 
выгнутой, образующей часть подхольника; и б) двухъ плоскихъ—четы- 
реугольныхъ, образующихъ пятки лапокъ; и 4) внутреннею плоско-пред- 
ставляющею узкій отрѣзъ луки. Наружныя ребра луки, образуемыя пе- 
ресѣченіемъ ея верхней и лицевой поверхности (за исключеніемъ головки), 
называются плечиками луки.

Головки лукъ закруглены, имѣютъ острыя ребра и дѣлаются съ на- 
клономъ: головка передней луки съ наклономъ впередъ (около 10°), а го
ловка задней луки—съ наклономъ назадъ (около 35°). На верхней по
верхности лукъ, противъ головокъ, дѣлается неглубокая выемка для живца.

Нѳлицы. Каждая полица дѣлается цѣльная, изъ одного куска дерева 
и представляетъ собою двѣ части: а) лавку, составляющую краевыя части

*) ІІриложеніе 5.
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иолицы и нижнюю часть ея средины; и б) верхнюю часть средины, обра- 
*^эдіощую часть посѣста.

Лавка имѣетъ продолговатую Форму съ нѣсколько изогнутыми поверх
ностями: вогнутою паружною (верхнею) и выпуклою внутреннею (ниж
нею), на которой дѣлается незначительный выскребъ по средипѣ. Нішгій 
край лавки нисколько выпуклый съ острыми ребрами и съ закругленными 
нижними углами; верхній край лавки—вогнутый съ острыми углами. Про
дольные края лавки параллельны между собою. Нижняя поверхность 
лавки дѣлается по Формѣ спины лопіади и повѣряетсл по станку.

Верхняя часть средины полицы имѣетъ видъ трапеціи, непараллель
ный стороны которой, сдѣлаиньтя остроугольнымъ зарѣзомъ, соотвѣтствен- 
ііо узкимъ отрѣзамъ лукъ, имѣютъ панравленіе параллельное поперечнымъ 
краямъ лавки. Эти части полицъ назначаются, вмѣстѣ съ луками, для 
образованы посѣста и нодхольника, а потому дѣлаются вогнутыми и вы
страгиваются за иодъ-лицо: снаружи—съ верхнею поверхностью лукъ, а 
извпутри—съ нижнею полукруглою ихъ поверхностью.

Въ зарѣзы полицъ плотно пригоняются луки и приклеиваются, какъ 
пт. этомъ мѣстѣ, такъ и къ лавкамъ, столярнымъ клеемъ. На тщательную 
пригонку лукъ къ полицамъ обращается особое вниманіе, такъ какъ отъ 
щщ зависитъ прочность арчака.
^ ѵ .В ъ  собраиномъ арчакѣ лавки расположены другъ къ другу подъ ту- 
пымъ угломъ, приблизительно въ 115°, и сзади лукъ образуютъ выступы, 
называемые выступами полицъ. Наклонъ лавокъ другъ къ другу обусло
вливается: а) разстояніемъ между ихъ верхними внутренними ребрами, 
иазываемымъ растесомъ нолицъ; и б) разстояніемъ между ихъ нижними 
внутренними ребрами, иазываемымъ разваломъ полицъ. Полицы въ со
браиномъ арчакѣ не прикасаются другъ къ другу, а образуютъ промежу- 
токъ, въ 3/4 верш, шириною, называемый степникомъ. Степникъ на всемъ 
нротяженіи закрывается отрѣзкомъ сыромятной кожи, иазываемымъ жив- 
цемъ, наклеиваемымъ снаружи, за подъ-лицо съ верхнею поверхностью 
нолицъ и лукъ.

Вся поверхность арчака, за исключеніемъ нижнихъ сторонъ лавокъ 
и наружныхъ сторонъ обѣихъ лукъ, оклеивается тонкою черною опойко
вою или козловою кожею съ загибомъ ея (около V* верш.) на наружный 
поверхности лукъ; не оклеенныя поверхности покрываются лакомъ.

ф . ІЦтмѣчате. Вслѣдствіе разнообразія въ строеніи спинъ лоша
дей, арчакъ, построенный хотя бы и съ соблюденіемъ табличныхъ
Собр. узак. 1896 г. 2
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размѣровъ, можетъ иногда не вполнѣ плотно прилегать къ спинѣ ло
шади. Въ такихъ случаяхъ допускается дѣлать подбивку или под
клейку изъ войлока въ тѣхъ частяхъ нижнихъ сторонъ лавокъ, гдѣ 
это окажется необходимымъ.

На арчакѣ дѣлаются слѣдующія пробитыя или прожженыя отверстія:

а) 2 отверстія въ головкахъ лукъ, но одному въ каждой головкѣ, для 
пропуска среди ихъ выочныхъ торочинъ; отверстіе это дѣлается по срединѣ 
головки на разстояніи отъ ея верхушки: въ передней лукѣ—на 1 верш., 
а въ задней—на 1‘/а верш.;

б) 16 малыхъ отверстій въ нижней части арчака, по 8 отверстій съ 
каждой стороны. Отверстіл эти располагаются попарно, одно надъ дру
гимъ, параллельно между собою и въ разстояніи около Зи  верпі. одно 
отъ другого, изъ нихъ: 1) 8 отверстій для выочныхъ петель дѣлаютсяна 
выступахъ полицъ, по одной парѣ въ каждомъ выступѣ, при чемъ отъ 
нижняго и боковаго краевъ они находятся на разстояніи около ‘/г—7* 
верш.; и 2) 8 отверстій для пропуска ремней, приторачивающихъ при
струги, прорѣзываются по одной парѣ въ каждой лапкѣ луки и также въ 
разстояніи около 3/4 верш, отъ нижняго края полицы и плечика луки;

в) 4 нарныхъ путлищныхъ долевыхъ отверстія, также въ нижней 
части арчака, но 2 отверстія съ каждой стороны, длиною каждое около 
13/8 вериг, и шириною '/« верш., расположенныхъ нѣсколько наискось къ 
задней лукѣ на */*—3/4 верш, отъ нижняго края полицъ; на внутренней 
сторонѣ полицъ, между путлищиыми отверстіями, дѣлаются выемки соот- 
вѣтственно толщинѣ путлищъ;

г) 2 отверстія, по одному въ каждой полицѣ, на 5/в верш, отъ ниж
няго ея края и на 13/4 верш, отъ ребра (плечика) задней луки, для про
пуска сыромятнаго ремешка, иривязывающаго задній уголъ тебенька (крыла);

д) 1 отверстіе въ правой полицѣ, на 5/« верш, отъ нижняго ея края 
и по срединѣ между отверстіями для тебенька и для путлищъ; отверстіе 
это служитъ для пропуска сыромятнаго ремешка шириною ‘/4—°/*в верш, 
и длиною вдвое В*/а верш., концы котораго связываются между собою, 
образуя вѣшалку;

и е) 2 понеречныхъ отверстія, по одному съ каждой стороны, нроби- 
тыхъ наискось въ средней части полицъ, у' края, ближе къ задней лукѣ, 
на 2*/4—В верш, отъ ея плечика; отверстія эти назначены для пропуска 
концовъ соединительнаго ремня пахвовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 88. 1455 — Ст. 484.

5 .  Подушка дѣлается изъ черной ю ф т о в о й  шагренированной кожи и 
*чвбстоитъ изъ 2 донышекъ и соединяющей ихъ вшивной стѣнки. Донышки

эти выкраиваются цѣльныя, с/ь закругленными углами и выемками въ бо- 
ковыхъ сторонахъ, отстоящими на 5  верш, отъ нередняго и б1 / а  верш, 
отъ задняго краевъ подушки, при чемъ подушка дѣлится ими на 2 не
равный части. Длина донышекъ ио срединѣ I I 1/*—1 2  верш., а у краевъ 
около 101л —10*/а верш., ширина донышекъ около: у выемокъ 87а—83/4 
верш., у передняго края 9—9‘/« верш, и у задняго 1 0 ‘/а— 11  верш. Вши
вная, между донышками, стѣнка состоитъ изъ отрѣзка кожи, длиною но 
размѣрамъ донышекъ и шириною въ отдѣлкѣ 1 7 « верш.; стѣнка эта мо
жетъ быть составная, но не болѣе какъ* изъ 4 отрѣзковъ кожи. Сши
вается эта стѣнка съ донышками внутреннимъ швомъ съ прокладкою 
прошвы.

На нижнемъ донышкѣ по его срединѣ, между выемками, сдѣланъ 
разрѣзъ, 63/* верш, длиною, прикрываемый сверху клапаномъ. Клапанъ 
этотъ дѣлается изъ вдвое сложеннаго отрѣзка кожи, длиною въ отдѣлкѣ 
8 верш, и шириною 17* верш.; онъ пришивается къ переднему краю 
разрѣза подушки двумя строчками—внутреннею и наружною, идущими по 
свободнымъ краямъ клапана. На клапанѣ имѣется: а) продольная про- 
строчка, идущая на ‘/а верш, отъ его свободнаго края; и б) на 7« верш, 

^ г ь  этого края—7 круглыхъ отверстій пробитыхъ: крайнія на 6/і« верш, 
от'ь боковых1!, краевъ, а остальныя на равныхъ между собою разстоя- 
ніяхъ. На другомъ краѣ разрѣза, соотвѣтствеино отверстіямъ клапана, про
бито 7 такихъ же отверстій, въ которыя пропускается сыромятный ре- 
мешокъ, шириною Ѵ*—7ів верш, и такой длины, чтобы онъ образовалъ 
въ нихъ б нетель, длиною вдвое около Г / а  верш., и выходилъ бы изъ 
7-го отверстія въ видѣ свободнаго конца, длиною около 5 7 а  верш. Всѣ 
эти петли и концы ремешка, у еамыхъ краевъ отверстій, пришиваются 
къ нимъ дратвою.

Для застегиванія подушки, петли продѣваются въ соотвѣтствующія 
отверстія клапана; каждая петля захватывается слѣдующею за нею пет
лею, поочередно; послѣдняя же петля захватывается свободнымъ концомъ 
ремешка, предварительно проиущеннымъ сквозь соотвѣтствуюіцее отвер- 
стіе клапана, и конецъ этотъ завязывается узломъ.

Примтате. Въ Кавказскихъ казачьихъ частяхъ подушка допу
скается изъ козловой или опойковой кожи.
6. Трокъ сѣдельный (нодушечный) для всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ 

Кавказскихъ, состоитъ изъ двухъ ремней, изъ нихъ одинъ ремень (под-
2*
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пружный) такого же устройства и размѣровъ какъ подпруга (см, ниже 
пунктъ 11 настоящаго оиисанія), а другой ремень (соединительный) дли
ною около 1 арш. 8 верш, и шириною ‘/г—5/» верпі., съ пробитыми на 
обоихъ концахъ отверстіями, служитъ для перекидыванія черезъ Сдель
ную подушку и застежки на пряжки перваго (нодпружнаго) ремня.

На внутренней сторонѣ соединительнаго ремня трока, по срединѣ, 
подшивается кожаная гайка, до 3/« верш, въ отверстіи, для пропуска 
черезъ нее арчаковой стяжки.

Трокъ для Кавказскихъ войскъ, служащій вмѣстѣ съ тѣмъ и приспо- 
собленіемъ при джигитовкѣ, состоитъ изъ: а) 2 подпружяыхъ ремней: 
длиною въ отдѣлкѣ 1 арш. 2 Ѣерш.—1 арш. 4 верш, и пшриною каж
дый 7*—7 в верш.; б) 2 короткихъ ремней длиною въ отдѣлкѣ 27а—3 
верш, и шириною V*—7™ верш.; в) 1 соединительнаго ремня такихъ же 
размѣровъ, какъ въ сѣдельномъ трокѣ прочихъ казачьихъ войскъ; г) 2 
желѣзныхъ колецъ, діаметромъ въ отверстіи около 7« верш.; и д) 2 при- 
стежныхъ желѣзныхъ пряжекъ.

Подпружные ремни концами своими загибаются на 1 верш, на коль
ца и прострачиваются по краямъ толстою дратвою или ушивкою. На 
каждомъ изъ этихъ колецъ укрѣпляется, такимъ же способомъ, по одному 
короткому ремню, на свободномъ концѣ котораго пришивается пряжка, 
полуовальной Формы, размѣровъ соотвѣтственно ширинѣ соединительнаго 
ремня. Ремни эти служатъ гортами соединительному ремню.

При сѣдельномъ трокѣ полагается ремень арчаковой стяжки, кото
рый, будучи пригнанъ къ сѣдлу, служитъ также для удержанія подушки 
сверху, а въ Кавказскихъ войскахъ, кромѣ того, и для удержанія въ опре- 
дѣленномъ положении трока при джигитовкѣ. Ремень арчаковой стяжки 
длиною около 1 арш. 12 верш., шириною 7*—7™ верш.

7. Тебеньки (крылья), привязываемые къ арчаку, дѣлаются каждый 
изъ одного куска черной полувальной или глянцевой кожи, шириною и 
длиною по 6 верш., съ нижними углами закругленными. На лицевой сто- 
ронѣ тебеньковъ допускаются произвольные выбивные рисунки. Въ верх- 
яихъ углахъ каждаго тебенька, на 3/8 верш, отъ верхняго края и на 
3/в—7 г верш, отъ боковыхъ краевъ, пробиваются, крестообразно, на 7 а 
верш, одно отъ другаго, 4 продолговатыхъ отверстія, длиною по 7* верш, 
и шириною 7ів верш., изъ нихъ 2 по ширинѣ крыла, одно подъ другимъ, 
и 2 по длинѣ, въ перекрестномъ къ первымъ направленіи. Отверстія эти 
служатъ для ̂ пропуска сыромятнаго ремешка, привязывающаго тебѳнекъ 
къ арчаку. Такихъ ремешковъ полагается всего 4, по 2 къ каждому те-
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^беньку; ширина ихъ */«—-Ѵів верш, и длина каждаго около 41/а верш. 
Ремешки эти однимъ копдомъ укрѣпляются въ соотвѣтствующихъ отвер- 
стіяхъ арчака (затяжкою), а другимъ концомъ продѣваются, крестообраз
но, въ отверстія тебенька и закрѣшшотся съ нижней его стороны.

Щтмѣчате. Надъ тебеньками разрѣшается имѣть особые над- 
крыльники для прикрытія ремней, выходящихъ изъ средней части 
арчака. Надкрыльники выкраиваются изъ сафьянной, козловой или 
иной тонкой кожи и прибиваются къ арчаку шпильками надъ пут- 
лишными отверстіями, имѣя длину около 5 верш, и ширину около 
4 верш. Нижніе углы ихъ закруглены.

8. Путлища къ стременамъ. При сѣдлѣ полагаются 2 путлища; каж
дое изъ нихъ состоитъ изъ одного ремня шириною У*—1 верш., выкраи- 
ваемаго изъ самыхъ лучгаихъ частей черной сыромятной кожи, толщиною 
около Ѵів верш.; длина путлища около 2 арш. 3 верш., а въ отдѣлкѣ 
около 2 арш. Одивъ конецъ путлища загибается, на В1/*—4 верш., на 
желѣзную крашеную пряжку съ 2 параллельными шпеньками, и простра
чивается по краямъ съ пришивкою кожаной неподвижной гайки; на дру- 
гомъ концѣ ремня пробиваются круглыя отверстія для застегиванія на 
лвою пряжку. Кромѣ неподвижной гайки при путлищѣ имѣется еще гайка

Подвижная.

9. Стремена дѣлаются изъ бѣлаго полированнаго желѣза. Каждое 
стремя состоитъ изъ 8 частей: а) нижней части или осеованія, б) дужки, 
и в) распорки. Основаніе стремени книзу нѣсколько съуживается, круглой 
или овальной Формы, длиною по большому діаметру около 8 верш, и по 
малому около 2 верш., вышина основанія около 5/ів верш, и толщина 
около 3/з2 верш. По направленію болынаго діаметра, въ основаніи стре
мени, имѣется перекладина одинаковой съ нимъ толщины и вышины; на 
верхней поверхности основанія и перекладины дѣлаются насѣчки, въ 
противоположныхъ направленіяхъ на обѣихъ половинахъ основанія и его 
перекладинѣ.

Дужка стремени дугообразной Формы, плоская извнугри и съ сред- 
нимъ выдающимся ребромъ снаружи, приваривается къ основанію своими 
концами, шириною 5/і« верш, и толщиною окола Ѵів верш., затѣмъ дужка 
на 1 вершокъ отъ основанія съуживается до ‘/* верш, и изгибается, 

^^оканчиваясь прямоугольнымъ сгибомъ, образующимъ, съ приваренною въ 
этомъ мѣстѣ желѣзною прямоугольною распоркою, сережку для путлища. 
Вышина стремени отъ распорки до основанія около 25/в верш., длина

№ 88. — 1457 — От. 484.
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Ст. 484. № 88.

сережки въ раструбѣ внутри 1 ‘ /в верш, и ширина 3/ів верш. Вся выши
на стремени около 8 ‘/г верш. Вѣсъ стремени отъ 80 до 96 золотниковъ.

Примѣчамге. Стремена допускаются изъ луженаго желѣза, со 
сплошнымъ основаніемъ овальной или круглой Формы (стаканчи- 
комъ), причемъ разрѣшается, вмѣсто приварной перекладины, верхъ 
стремени выковывать изъ одного куска желѣза съ дужкою, пропи
ливая отверстіе для образования сережки.

10. Приструги. При сѣдлѣ полагаются 4 приструги, каждая изъ 
двойнаго ремня, шириною Чг—9/ів верш., сшитаго по краямъ сквозною 
строчкою и имѣющаго толщину около 3/з2 верш. Длина приструги около 
7 верш, и на одномъ концѣ ея пробиваются 2 отверстія, длиною около 
3/16 верш., наразстояніи отъ конца: первое изъ нихъ на */4 верш, и второе 
на 3/Ч верш., для пропуска сыромятнаго ремешка шириною 7*— 5/»в верш, 
и длиною около 4 верш., привязывающаго пристругу къ арчаку. На сво- 
бодномъ концѣ приструги пробиваются круглыя отвѳрстія для застегива- 
нія на пряжку подпруги.

11. Подпруги. При сѣдлѣ имѣются двѣ подпруги, каждая изъ нихъ 
шириною 3/4— 1 верш, и длиною: всего 1 арш. 15 верш.—2 арш., а въ 
отдѣлкѣ около і арш. 12 верш. На иодпругахъ имѣются по 2 подвижный 
кожаныя гайки. Каждый конецъ подпруги, на 1 вершокъ отъ конца, уто
няется до ширины желѣзной крашеной пряжки, на которую и загибается 
въ этомъ мѣстѣ, съ гірострочкою по краямъ, ушивкою и съ пригонкою 
неподвижной гайки. При подпругахъ допускается имѣть соединительный 
(подбрюшный) ремень по нримѣру таковаго въ регулярной кавалеріи 
(приказъ по воен. вѣд. 1888 г. № 186).

12. Потникъ дѣлается въ 4 стальки войлока; онъ долженъ быть изъ 
чистой овечьей шерсти, мягкой и хорошаго качества, хорошо и ровно 
сваленный, безъ просвѣта и не разрывающійся по толщинѣ, безъ шишекъ 
(репья) и другихъ пороковъ, безъ примѣси коровьей или иной шерсти 
(кромѣ овечьей) и вообще безъ постороннихъ примѣсей; натираніе пот
ника мѣломъ и введеніе въ потникъ какихъ-либо постороннихъ веществъ, 
минеральныхъ или растительныхъ, не допускается; потникъ можетъ быть 
какъ изъ бѣлой, такъ и сѣрой или темной шерсти, но не крашеной, а 
непремѣнно натуральнаго цвѣта. Толщина стальки должна быть около Ч* 
верш. Стальки должны быть цѣльныя, Формы трапеціи съ закругленіямк 
на заднихъ углахъ. Ширина нижней стальки: по переднему краю около 
12 верш, и по заднему, измѣряя на 1 вершокъ отъ края, а равно длина
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всѣхъ сталекъ—около 13 верш,; ширина каждой изъ послѣдующихъ ста- 
лекъ увеличивается на ’/* верга. съ каждой изъ боковыхъ сторовъ. У пе- 
редняго края потника, по срединѣ, дѣлается дугообразный вырѣзъ, соот- 
вѣтствующій вырѣзу въ потниковой крышѣ. Верхняя сталька подклеи
вается и подшивается къ потниковой крышѣ суровою ниткою, въ разстоя- 
ніи 7 в верш, отъ краевъ стальки. На переднемъ же краѣ потника, сквозь 
всѣ четыре стальки, въ разстояніи Зл  верш, отъ края, пробиваются 8 
парныхъ отверстій, въ ‘/в верш., для пропуска двухъ сыромятныхъ ре- 
мешковъ, стягивающихъ потникъ съ крышей. У крайнихъ (угловыхъ) 
отверстій, въ перпендикулярном направленіи, пробивается еще третье 
отверстіе для закрѣиленія выходныхъ концовъ ремешка. Крайнія отвер- 
стія пробиваются на разстояніи 74 верш, отъ боковыхъ краевъ потника, 
а послѣдующія на разстояніи 13/4 верш, между собою, такъ что на сре- 
динѣ, противъ вырѣза, двѣ пары отверстій приходятся рядомъ, на раз- 
стояніи лишь въ 7« верш, между собою. Такая же пара отверстій имѣет- 
ся на срединѣ потника, ближе къ заднему краю, въ разстояніи отъ него 
въ 4 верш. На заднемъ краѣ нижней стальки, въ разстояніи 174 верш, 
отъ боковыхъ краевъ, пришивается къ верхней поверхности стальки по 
одному ремешку, съ каждой стороны, длиною около 3 вершковъ, шири
ною въ 7 г верш., сафьяновой или глянцевой кожи; на концахъ этихъ ре- 

^  мешковъ, на 7г верш, отъ свободныхъ концовъ, пробивается по одному 
' ' отверстію въ 7в верш., съ разрѣзомъ въ 7а верш, по длинѣ ремня, Для 

застегиванія на костыльки потниковой крыши. Нижнія три стальки въ 
трехъ мѣстахъ стягиваются между собою дратвою. Стяжки эти дѣлаютея 
вдоль потника по его срединѣ, изъ нихъ: 1-я—на 13/4 верш, отъ перед- 
няго края потника, 2-я—по самой срединѣ и 3-я—на 13/4 верш, отъ 
задняго края. По краямъ каждая сталька зубцеобразно прострачивается 
суровой ниткой. На боковыхъ сторонахъ верхней стальки имѣется съ 
каждой стороны по четыре прорѣзи, въ 7* верш, длиною каждая, распо- 
ложенныхъ попарно и параллельно боковымъ краямъ; заднія прорѣзи дѣ- 
лаются на 3/4 верш, отъ задняго и боковаго краевъ, а переднія на 5 
вершковъ отъ задняго и на Зи  верш, отъ боковаго края стальки; про- 
рѣзи эти служатъ для пропуска сыромятныхъ ремешковъ, образующихъ 
гайки на крышѣ потника.

13. Потниковая крыша изготовляется изъ черной: юфтовой, опойковой 
или козловой кожи, качествъ указанныхъ выше въ общихъ положеніяхъ.

► Потниковая крыша: дѣлается цѣльная и такой же Формы, какъ потникъ, 
съ загибомъ въ 3/8 верш, на передній край потника съ прострочкою, от-
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чего образуется кантъ. Ширина крыши по переднему краю около 1В1/2 

вершковъ, а по заднему, измѣряя на вершокъ отъ края, около 15 верш
ковъ; длина потниковой крыши въ готовомъ видѣ, около 1В1/г верш. Пе
редни край потниковой крыши имѣетъ по срединѣ дугообразный вырѣзъ, 
длиною по прямой линіи около В вершковъ и глубиною, по средней линіи 
7а верш. На переднемъ же краѣ крыши имѣется 8 парныхъ отверстій, 
соотвѣтствующихъ таковымъ лее прорѣзямъ въ иотникѣ и служащихъ для 
пропуска 2 сыромятныхъ ремешковъ, шириною въ 7в—7«« верга. Ре
мешки эти у крайнихъ (угольныхъ) отверстій крыши завязываются пло
скими узлами и затѣмъ, проходя сквозь указанный отвѳрстія потника и 
потниковой крыши, въ срединѣ ея пропускаются сквозь кожаный кру- 
жокъ, діамотромъ въ 7« верш, и завязываются на немъ узломъ, съ оста- 
вленіемъ свободныхъ концовъ ремешка, въ 10 верш, каждый, для подвя- 
зыванія потника къ передней лукѣ арчака. Въ 4 вершкахъ отъ задняго 
края крыши, по срединѣ, имѣются два отверстія, расиоложенныхъ ря- 
домъ надъ таковыми же въ потникѣ; сквозь эти отверстія пропускается 
сыромятный ремешокъ въ 7  в—7ів верш., который, проходя сквозь 2 про- 
рѣзи кожанаго кружка, въ 7« верш, діаметромъ, завязывается надъ нимъ 
узломъ и образуетъ два свободныхъ конца по 8 верш, длиною, которыми 
потникъ съ крышей и притягивается къ головкѣ задней луки арчака.

На боковыхъ сторонахъ потниковой крыши имѣется, съ каждой сто- - 
роны, по двѣ пары параллельныхъ отверстій, соотвѣтствующихъ таковымъ 
же въ потникѣ. Въ каждую пару этихъ отверстій пропускаются сыромят
ные ремешки въ 7*—7і« верш, шириною, концы которыхъ, сшитые 
ушивкою нодъ верхней сталькой, образуютъ 4 гайки (по 2 съ каждой 
стороны), служащія для пропуска двухъ торочинъ, въ 1 арш. 14 верш, 
длиною каждая, для переметныхъ сумъ. Для пристегиванія задняго края 
потника къ крышѣ имѣются 2 кожаныхъ костылька, расположенныхъ 
на заднихъ углахъ крыши, въ разстояніи З'/г верш, отъ боковыхъ краевъ 
и на 1 верш, отъ задняго края.

14. Нерсметныя сумы для задняго’выока строятся изъ плотной чер
ной ю фтовой кожи. Каждая сума состоитъ изъ двухъ отдѣленій: задняго 
прямоугольнаго и передняго цилиндрическаго (кармана). Заднее отдѣле- 
ніе состоитъ изъ передней и задней стѣнокъ и дна, выкраиваемыхъ изъ 
одного цѣльнаго куска кожи, двухъ боковыхъ стѣнокъ и крыши. Ширина 
передней и задней стѣнокъ въ готовомъ видѣ 5Ѵг—57« верш., длина 
около 7 верш.; ширина дна 27а—2‘А верш., такъ что вся длина стѣнокъ 
съ дномъ (кругомъ) составить 1б7в—1674 верш, Обѣ боковыя стѣнки
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дѣлаются одинаковой четыреугольной Формы, съ немного закругленными 
нижними углами и со скошеннымъ кверху, иереднимъ краемъ; выкраи
вается каждая стѣнка изъ одного куска кожи. Ширина боковыхъ стѣ- 
нокъ внизу 21/»—2‘/4 верш, и вверху 1‘/а—-І7в верш., длина около 7 
верш. Боковыя стѣнки сшиваются съ передней и задней стѣнками по
средствомъ внутренняго шва съ прокладкою прошвы. Ворхній край сумы 
загнутъ внутрь на V*—5/«с верш, и прошить строчкою, идущею вокругъ, на 
разстояніи огъ края 3/ів верш. На задней стѣнкѣ сумы имѣются 4 гайки, 
выкраиваемыя изъ глянцевого ремня, шириною 3/8 верит, и длиною: верх- 
нія гайки около Г/Ч верш, и нижнія 3/4 верш, и пршпиваемыя дратвою 
поперечными строчками у краевъ ремешковъ. Верхняя пара гаекъ при
шивается въ разстояніи отъ верхняго края около 2 верш., а отъ боко
выхъ краевъ—одна гайка, расположенная у кармана, пришивается въ 
разстояніи 3/8 верш, отъ края, а расположенная у свободной стороны 
сумы—въ 1 верш, отъ края. Нижняя пара гаекъ пришивается въ раз- 
стояніи 45/8—43/* верш, отъ верхняго края и 7* верш, отъ боковыхъ 
краевъ. Гайки эти служатъ для пропуска торочинъ.

На передней стѣнкѣ сумы, въ разстояніи 4—4 V* верш, отъ верхняго 
края, пробито шесть отверстій во всю ширину стѣнки, на равномъ между 
собою разстояніи, для пропуска сыромятнаго ремешка въ */»—7™ верш, 
шириною и такой длины, чтобы онъ образовалъ въ нихъ 6 петель дли
ною вдвое около 5/8 верш., служащихъ для затягиванія крыпіи. Всѣ эти 
петли и концы ремешка у самыхъ краевъ отверстій пришиваются къ нимъ 
дратвою. Переднее отдѣленіе сумы (карманъ) состоитъ изъ двухъ отрѣз- 
ковъ: одного продольнаго, составляющаго корпусъ, и другаго—дна, соеди- 
няѳмыхъ между собою внутренними півами съ кожаною прошвою. Карманъ 
пришивается къ боковой стѣнкѣ сумы, въ мѣстахъ соединенія этой стѣнки 
съ переднею и заднею стѣнками, общимъ птвомъ. Верхній край кармана 
загнутъ внутрь на V*—5/і« верш, и простроченъ на 3/ів верш, отъ края. 
Вышина кармана 6 верпі., діаметръ дна 23/»—2‘/г верш., діаметръ въ 
отверстіи В—В1/* верш., ширина кармана между нришивами около 2 верит. 
По верхнему краю, въ і/2 верш, отъ него, пробито 8 отверстій въ раз- 
стояніи около 1 верш, между собою; сквозь эти отверстія и два таковыя 
же на боковой стѣнкѣ сумы, пробитыхъ на 1 вершокъ отъ края, прохо» 
дитъ сыромятный ремешокъ, шириною Ѵв—3/іе верш, и такой длины, что, 
обогнувъ карманъ, онъ имѣетъ свободные концы около 9 верпт. каждый.

Крыша сумы цѣльная, изъ одного куска черной юфтовой кож и , ши
риною 65/в—6 7* верш, и длиною, въ отдѣлкѣ, около 4 верш., дѣлается
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съ закругленными углами. Крыша пришивается къ задней стѣнкѣ сумы, 
на 7* верш, отъ края, строчкою въ два ряда, вмѣстѣ съ кожаною ло
пастью. Стежка должна быть дѣлаема толстою дратвою. На нижнемъ 
свободномъ краѣ крыши, на 1 верш, отъ боковыхъ краевъ и въ 7а верш, 
отъ нижняго, пробито по одной парѣ отверстій въ 7 в верш., а между 
ними, на равномъ разстояніи между собою, имѣется еще три одиночныхъ 
отверстія; отверстія эти служатъ для пропуска сыромятнаго ремешка въ 
7*—7і« верш, шириною и такой длины, чтобы онъ, образовавъ 5 петель, 
длиною вдвое около 7« верш., выходилъ бы изъ 5-го боковаго (у карма
на) отвѳрстія въ видѣ свободнаго конца, длиною около 1 арпі. ‘7 верш. 
Концы ремешка, у самыхъ краевъ отверстій, пришиваются къ нимъ 
дратвою. Для застегиваиія крыши, свободный конецъ ремешка крыши 
пропускается въ ближайшую, первую отъ края, петлю сумы, проходитъ 
послѣдовательно черезъ всѣ петли сумы и крыши и завязывается на ио- 
слѣдней, а свободный конецъ заплетается между ними.

Кожаная лопасть въ видѣ прямоугольника, съ дугообразнымъ вырѣ- 
зомъ задней стороны по всей длинѣ лопасти, въ 1‘/а верш, глубиною по 
срединѣ, пришивается, вмѣстѣ съ крышами, на заднихъ стѣнкахъ пере
метныхъ сумъ, какъ выше указано. Она изготовляется изъ трехъ, поло- 
женныхъ одинъ на другой, гіластовъ черной юфтовой кожи, прострочен- 
ныхъ между собою, но внутреннему и наружному краямъ дратвою. Длина 
лопасти около 8 верш, и ширина у иришива—около 5‘/а верш, (по ши- 
ринѣ задней стѣнки сумы). Въ лопасти, на разстояніи 17* верш, отъ 
внутренняго прямаго края и въ равномъ разстояніи отъ боковъ ея, про- 
рѣзывается сегментообразное отверстіе для задней луки, длиною 57* верш., 
и шириною, по срединѣ, 1 верш., съ нрострочкою кругомъ дратвой; въ 
разстояніи Іи  верш, отъ пришива къ сумѣ и въ 27* верш, отъ внутрен
няго края прорѣзывается еще 2 от в ер ст ія , идущія наискось, шириною 7і« 
вер. и длиною 7* верш.; края этихъ отверстій прострачиваются дратвой. 
Въ разстояніи 27* верпі. отъ внутренняго края лопасти, по всей ея 
длинѣ, пришивается глянцевый ремень, шириною 7 г верш. Ремень попе
речными строчками, которыми и пришивается къ лопасти, раздѣленъ 
на девять отдѣленій, образующихъ гайки, въ которыя заплетается запас
ная торочина. Крайнія шесть гаекъ и средняя—около 7в верш, длиною, 
а остальныя двѣ—около 17» верш.

Примѣчтге. Въ казачьихъ войскахъ *) разрѣшается имѣть пе- 
реметн'ыя сумы: бурочпыя, изъ палассовыхъ или другихъ шерстя-

*) Кромѣ гвардейскихъ казачьихъ частей.
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ныхъ прочныхъ тканей, кромѣ ковровыхъ, такого же устройства и 
размѣровъ, какъ и вышеонисанныя кожаныя сумы, но съ тѣмъ, что
бы крыша у такихъ сумъ была нѳпремѣнно кожаная. Кромѣ того, 
допускается: а) лопасть изготовлять изъ одного куска матеріи съ 
( умами, дѣлая ее безъ дугообразнаго вырѣза, но съ прорѣзью, для 
надѣванія на луку, длиною въ 8‘Ь верш., въ разстояніи 3 верш, огь 
передняго края и обшиваемою по краямъ черною тесьмою; б) при- 
шивнаго кармана въ сумѣ не дѣлать, а сакву для зерноваго Фуража 
помѣщать въ переднюю часть сумы, отдѣляя ее особою перегородкою 
изъ той же, какъ сума, матеріи; въ этомъ случаѣ ширина всей сумы, 
между вставными боковыми ея стѣнками, должна быть около 7 верш
ковъ; и в) для закрыванія полученнаго такимъ образомъ передняго 
отдѣленія, замѣняюіцаго карманъ, вмѣсто ремешковъ стягивающихъ 
карманы, пришивать надъ этимъ отдѣлѳніемъ по одному отрѣзку тон
кой кожи, около В*/а верш, въ квадратѣ, въ видѣ клапана, который, 
при вложенной въ отдѣленіе Фуражной саквѣ, откидывается вверхъ.

15. Торочины. При арчакѣ полагается 9 вьючныхъ торочинъ. Торо- 
чины дѣлаются изъ черненой сыромятной кожи, шириною около 7  в—7і« 
верш, и длиною до 17* аршина каждая. Означенный торочины полагаются:

а) 2 торочины—среднія, по одной при каждой головкѣ арчака;
б) 4 торочины—боковыя, по одной при каждой петлѣ на концахъ 

лавокъ арчака;
в) 2 торочины—нижнія, по одной на каждой сторонѣ потниковой 

крыши—для иривязыванія переметныхъ сумъ;
и г) 1 торочина—запасная, укладываемая въ переметную суму, или 

заплетаемая на гляндевомъ ремнѣ, нашитомъ на лопасти переметныхъ 
сумъ.

16. Вьючным петли (мочки). При арчакѣ петель полагается 4, по 
одной на каждомъ выступѣ полицы; петли дѣлаются въ 7а верш, высо
тою, изъ одного ремешка, шириною 7в—7і« верш., при чемъ онѣ могутъ 
быть одиночныя или двойныя (витыя).

Ш. Чепракъ (вальтрапъ).
17. Чепракъ суконный для гвардейскихъ казачьихъ частей строится 

изъ неворсованнаго сукна по цвѣту парадныхъ мундировъ (приказъ по 
воен. вѣд. 1888 г. № 6 4 ) и кроится изъ двухъ ноловинъ, сшиваемыхъ 
между собою внутреннимъ швомъ съ выгибомъ въ верхней части, но Фор-
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мѣ арчака. При чепракѣ имѣется 2 мыска (2 выдающихся придатка), 
которые дѣлаются каждый изъ двухъ отрѣзковъ сукна, выкраиваются по 
Формѣ и размѣрамъ головокъ передней и задней лукъ арчака и сшивают
ся внутреннимъ швомъ. Въ чепракѣ, для пришива этихъ придатковъ, де
лаются, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, прорѣзы и отъ мѣстонахожденія 
придатковъ передняя и задняя части чепрака дѣлаются съ нѣкоторымъ 
скосомъ внизъ.

Передній край чепрака и нижніе (боковые) края—прямые; задній же 
край, отъ средины чепрака (отъ мѣста сшива) идетъ съ неболыиимъ от- 
клоненіемъ внизъ къ угламъ, образуя съ нижними краями острые углы.

Длина чепрака по прямой линіи должна быть: а) по срединѣ около
1 арш. 2 верш.; и б) по нижнимъ краямъ, отъ задняго угла до передня
го угла,—1 арш. 8 верш.

Ширива чепрака, сложеннаго вдвое, спереди около 8 верш, и сзади 
около 1 2 * / а  верш. Въ каждой половинѣ чепрака, по длинѣ его и въ соот- 
вѣтствующихъ мѣстахъ, дѣлается прорѣзъ длиною 13/8 верш., для пропуска 
сѣдельнаго трока. По краямъ чепрака и прорѣзей для трока, а также по- 
перекъ каждаго угла его, нашивается лампасъ изъ бѣлой тесьмы, шири
ною около Зи  верш., а кругомъ, по краямъ, чепракъ обшивается бѣле- 
вымъ плетенымъ снуромъ, при чемъ въ нижнихъ углахъ оставляется по 
одной петлѣ около УЫ верш, діаметромъ.

Съ внутренней стороны чепракъ подбивается подкладочнымъ холстомъ, 
а по краямъ на холстъ нашивается черная клеенка, въ 8—4 верш, ши
риною, и прострачивается по краямъ.

Дримѣчаиге. Въ Л.-Гв. 6-й Донской Е г о  В е л и ч е с т в а  бата
рее чепракъ и чахолъ на подушку строятся изъ темнозеленаго сукна 
съ лампасами изъ чернаго плиса съ алыми выпушками. Края чепра
ка обшиваются желтымъ гаруснымъ снуромъ.

18. Суконный чахолъ на кожаную подушку для гвардейскихъ ка
зачьихъ частей. Чахолъ строится изъ неворсованнаго, по цвѣту парад- 
наго мундира, сукна, такого же двѣта, какъ и суконный чепракъ, изъ 
двухъ донышекъ и соединяющей ихъ вшивной стѣнки. Донышки выкраи
ваются цѣльньтя, съ закругленными углами и съ выемками въ боковыхъ 
сторонахъ, соответственно Формѣ и размѣрамъ кожаной подушки. Вшив
ная, между донышками, стѣнка дѣлается изъ отрѣзка такого же сукна, 
длиною но размѣрамъ донышекъ, а шириною, въ готовомъ видѣ, около 
ІѴ« верш, и можетъ быть составная, но не болѣе, какъ изъ двухъ от-
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рѣзковъ сукна. Съ донышками стѣнка сшивается внутрѳннимъ швомъ и 
^  по всей длинѣ своей имѣетъ лампасъ изъ бѣлой тесьмы, ширинрд) около

3/* верш. На одномъ изъ донышекъ, продольно по его срединѣ, дѣлаетсн 
прорѣзъ длиною 71/а верш., прикрываемый клапаномъ. Клапанъ дѣлается 
изъ вдвое сложеннаго отрѣзка сукна, шириною въ отдѣлкѣ Г/* верш., а 
длиною около 8 верш, и пришивается къ одному краю разрѣза двойною 
строчкою съ загибомъ наружнаго края во внутрь. Боковые края его при
шиваются къ донышку въ строчку. Въ клапанѣ, поперекъ длины его, на 
разстояніи около 2 верш, отъ боковыхъ краевъ и на равныхъ между со
бою разстояніяхъ, дѣлаются В прорѣза, длиною около */» верш., для за- 
стегиванія клапана на металлическія панталонныя пуговицы, припштыя на 
другомъ краѣ прорѣза, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ. Края этихъ отвер- 
стій обметываются.

IV*. Принадлежности къ сѣдлу.

Принадлежности къ сѣдлу слѣдующія: а) попона, б) трокъ попонный,
в) саква сухарная, г) саква крупяная, д) саква соляная, е) саква для 
чая и сахара, ж) саква овсяная (фуражная), з) мѣшочекъ для швейныхъ 
принадлежностей, и) мѣшочекъ для оружейныхъ принадлежностей, і) сѣт- 

^  ка для сѣна, к) торба конская, л) щетка конская, м) скребница, н) 3
щетки: платяная, смазная и для чистки аммуницги, о) аркань (фуражир- 
ка), п) водопойное ведро, р) тренога, с) при кол ь (коновязный колъ), 
т) нагайка (плеть), у) недоуздокъ, и ф )  скашевки.

ІІримѣчаиге. Попона, трокъ попонный, щетки: смазная, для чи
стки аммуниціи и конская, а также скребница, полагаются лишь для
употребленія мирнаго времени и въ походъ не берутся.

19. Попона.
20. Трокъ попонный.
21. Саква сухарная.
22. Саква крупяная.
23. Саква соляпая.
24. Саква для сахара и чая дѣлается по описанію при приказѣ по 

воен. вѣд. 1888 г. № 136.
25. Саква овсяпая полагается по описаиію, объявленному при при-

> казѣ по воен. вѣд. 1885 г. № 68, съ тѣмъ лишь отличіемъ, что средняя
прорѣзь, назначенная для насыпанія зерна, дѣлается не съ одной сторо-

Полагаются по описапію, объявленному при 
приказѣ по воен. вѣд. 1885 г. № 68.

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 484. № 88.

ны, а сквозная, чтобы возможно было сакву надѣвать на головку зад
ней луки.

26. Мѣшочекъ для швейныхъ принад- ) п
лежноетеи. Полагаются по описает

яяѵ > ооъявленному при приказъ27. Мѣшочекъ для оружейныхъ при- і г ^
надлежностѳй. )

28. Сѣтка для сѣна, вмѣстимостью на 10 ф .  сѣна, плетеная изъ тонкихъ 
хорошо скрученныхъ неньковыхъ веревокъ, ссученныхъ въ 4 пряди, тол
щиною */«в верш, каждая; петля дѣлается въ квадратѣ около ‘/а верш. 
Сѣтка представляетъ изъ себя цилиндръ безъ днищъ, длиною около 1 арш.
12 верш к, (свободно лежащій на гладкой поверхности); окружность же 
20 — 22 петли. Стѣнка по обоимъ концамъ стягивается и завязывается та
кими же веревками, какъ и та, изъ которой плетется сѣтка, длиною въ 
Г /2 арш. каждая.

29. Торба конская.
80. Щетка конская.
81. Скребница.
82 . Щетки: платяная, смазная и для 

чистки аммуниціи.
88. Арканъ (Фуражирка).

84. Водопойное ведро. )

Въ тѣхъ казачьихъ строевыхъ частяхъ, гдѣ имѣются ведра преж
няго образца 1876 г., разрешается ихъ уиотребленіе впредь до прихода 
въ негодность и замѣны ихъ ведрами новаго образца 1885 г.

85. Тренога состоитъ изъ: а) двухъ путъ для переднихъ ногъ лоша
ди; б) одного пута для задней ноги лошади (поля); в) желѣзнаго соедини
тельнаго полукольца и г) трехъ путовыхъ костыльковъ. Пута для перед
нихъ ногъ лошади дѣлаются одинаковыхъ размѣровъ и устройства; онѣ 
выкраиваются изъ черной сыромятной кожи и состоять каждое изъ двухъ 
ремней: одного шириною Ѵз— 9/іе верш, и длиною 2 0  верш., а другаго 
шириною 74—5/іс верш, и длиною около 7‘/а верш. Длинные ихъ ремни 
складываются пополамъ и въ перегибѣ закрѣпляется путовый костылекъ, 
свободные же концы ремней загибаются на 8 верш, и пропускаются въ 
соединительное полукольцо, съ противуположныхъ сторонъ, и на разстояніи 
2 7 г  верш, отъ загиба связываются вмѣстѣ съ ремнемъ вторымъ (узкимъ) 
ремешкомъ, который образуетъ, на внутренней сторонѣ, петлю около

Полагаются но описанію, 
)> объявленному при нриказѣ 

по воен. вѣд. 1885 г. «№ 68.
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1*/а верш, длиною, для застегиванія на костылекъ. Путо для задней ноги 
лошади (поле) дѣлается также изъ черной сыромятной кожи и состоитъ 
изъ одного ремня, шириною 7»— 1 вергп. и длиною 2 арш. 81/*—4 верш.; 
одинъ конецъ его, закругленный, загибается на І7а верш, на желѣзное 
полукольцо (на прямую его сторону) и прошивается но краю сыромят
нымъ ушивочнымъ ремешкомъ; другой его конецъ, утоняясь, напротяже- 
ніи 7 ‘ / а  верш., до ‘ / а  верш.,' продѣвается сквозь щель костылька и заги
бается на всю длину утоненной части, т. е. на 7 7 а  верш.; узкій конецъ 
ремня привязывается къ широкому плоскимъ узломъ сыромятнаго ремеш
ка, какъ у переднихъ путъ, образуя также на сторонѣ загиба петлю, дли
ною въ отверстіи 17* верш., служащую для застегиванія на костылекъ. 
Въ отдѣлкѣ широкій ремень имѣетъ длину около 1  арш. 1 1 7 *  верш.

Желѣзное соединительное полукольцо дѣлается полукруглой Формы, 
діаметромъ въ 1 верш, и толщиною около 7>в верш., и должно быть проч
но и гладко сварено или спаяно мѣднымъ припоемъ.

Костыльки дѣлаются изъ костяной пластинки, толщиною 7  в вершк., 
продолговатой Формы съ нѣсколько закругленными продольными ребрами; 
длина костылька І7в верш», ширина по срединѣ 7» верш, и по краямъ 
7ів верш.; по срединѣ костылька имѣется нрорѣзь длиною 7ів верш, и 
шириною 7« верш.

Примѣчанге. Путовые костыльки могутъ быть и круглые де
ревянные; въ этомъ случаѣ ремень охватываетъ костылекъ и проши
вается по краямъ.

86. П ржолъ (коновязный колъ): а) для гвардейскихъ частей—поопи- 
санію, объявленному при приказѣ 1885 г. № 68; и б) для остальныхъ ка- 
заковъ—такого же образца, но укороченный и облегченный, длиною око
ло 8 верш, и толщиною 7* верш.

Нримѣчаніе. Приколъ въ казачьихъ конныхъ частяхъ, кромѣ 
гвардейскихъ, можетъ быть замѣняемъ коновязною чуркою, изготов
ляемою изъ березоваго или инаго крѣпкаго дерева, въ видѣ кругла- 
го костыля съ утоненными концами и стесанной одной сторо
ной. По срединѣ чурки, на круглой ея поверхности, сдѣланъ попе
речный вырѣзъ въ 7 і верш, ширины и 7* верш, глубины, для укрѣп- 
ленія веревочной петли, длиною въ отдѣлкѣ около 17* арш. Дли
на чурки около 574 верш., толщина по срединѣ 1 верш.; чурка съ 
петлею, чтобы служить привязью, зарывается въ землю, выпуская на
ружу конецъ петли, за который привязывается чумбуръ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 484. № 88.

37. Нагайка (плеть) для всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ Кавказскихъ, 
состоитъ изъ: а) плетенкй, б) деревянной рукоятки, в) ремешка, опле- 
тающаго рукоятку, г) петли для надѣванія на руку, и д) плечеваго ремня.

Плетенка дѣлается изъ двухъ сыромятныхъ ремней, шириною около 
‘/а верш, разрѣзайныхъ на узкія полоски, сплетая ихъ между собою для 
образованія плетенки до 'и  верш, въ діаметрѣ. Неразрѣзанные концы 
этихъ ремней, сложенные вмѣстѣ, служатъ для прикрѣпленія плетенки къ 
рукояткѣ сыромятнымъ ремешкомъ, около Ѵ» верш, толщиною и такой 
длины, чтобы онъ, иривязавъ 9 оборотами плетенку къ рукояткѣ, имѣлъ 
бы свободный конецъ, достаточный для обматыванія всей рукоятки до 
петли, надѣваемой на руку. Рукоятка березовая, или другаго какого-ли
бо твердаго дерева, дѣлается въ V* верш, толщиною и около 10 вершк. 
длиною. На противуположномъ концѣ рукоятки, на 1*/а верш, отъ конца, 
сквозь отверстіе, просверленное въ деревѣ, продевается сыромятный ре- 
мешокъ около ‘/в верш, ширины и около 8 верш, длины, концы коего 
связываются и образуютъ петлю, ддя иадѣванія на руку всадника.

Плечевой ремень сыромятной кожи, длиною около 2 арш, 8 верш, и 
шириною ;7і«— 1/і верш., однимъ концомъ, посредствомъ сдѣланнаго на 
немъ разрѣза, скрѣпляется съ петлею, надѣваемою на руку; другой ко
нецъ ремня складывается вдвое и связывается съ ремнемъ плоскимъ уз
ломъ, на разстояніи 6 верш, отъ другаго конца привязаннаго къ рукоят- 
кѣ, образуя такимъ образомъ петлю, длиною около 1 арш., которая на- 
дѣваетея на плечо всадника.

38. Нагайка (плеть) для Кавказскихъ казачьихъ войскъ состоитъ изъ:
а) тонкой деревянной рукоятки, б) плетенки, в) ремешка, оплетающаго 
рукоятку, г) петли для надѣванія на руку, и д) шлепки. Нагайка дѣлается 
изъ тончайшихъ ремешковъ, шириною,' какъ обыкновенный ушивочный 
ремешокъ, на концѣ плетенки имѣется продолговатая лайка (шлепка) для 
смягченія удара; плетенка нагайки изготовляется изъ двухъ ремней въ 
‘/я верш, шириною каждый: одного становаго, туго скатаннаго въ трубку, 
постепенно съуживающагося книзу, и вгораго, оплетающаго первый. Въ 
томъ и другомъ ремнѣ, вершка на 1*/я, оставляются концы неразрѣзан- 
ными, которые и сшиваются между собою для прикрѣпленія плетенки къ 
рукояткѣ. Оплетаквдій ремень разрѣзается продольно на двѣ неравныя 
по іпиринѣ части, изъ коихъ одна, шириною до 3/.е верш., пронизываетъ 
оба неразрѣзанные конца и, обвиваясь всею своею длиною до 15—20 
разъ, плотно прикрѣпляетъ плетку къ нижнему концу рукоятки. Осталь
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ная же часть оплетающаго ремня рѣжется на тонкіе концы, числомъ отъ 
6 до 12, и всѣми ими оплетаетъ становой ремень. Въ разстояніи :7« верщ. 
отъ нижняго конца становаго ремня, концы плетенки загоняются во внутрь, 
а самый конецъ становаго ремня закругляется. Въ немъ дѣлается про- 
рѣзь, черезъ которую узкою петлею увязывается лапка (шлепка). Рукоят
ка для нагайки, березоваго или другаго какого-либо крѣпкаго дерева, дѣ- 
лается около 1и  верш, толщины и около 10 верщ. длины; рукоятка обер
нута, въ плотную, плоскимъ ремнемъ шириною около ‘/« верш. Нижній 
конецъ этого ремня загоняется въ неразрѣзанные концы становаго и ох- 
ватывающаго ремней, а верхній прибивается шпилькой подъ корешкомъ 
рукоятки. На верхнемъ концѣ нагайки просверливается или прожигается 
отверстіе, сквозь которое продѣвается сыромятный ремешокъ около Ѵ« 
вершк. ширины и около 8 верш, длины, концы коего связываются и об
разуютъ петлю для надѣванія на руку.

89. Недоуздокъ составляютъ: а) суголовный, онъ же щечный, ремень;
б) налобникъ, онъ же и нодбородникъ; в) нахрапникъ (переносье); г) 
подгубникъ; и д) чумбуръ, а равно кольцо къ этимъ ремнямъ. Всѣ ремни 
недоуздка дѣлаются изъ сыромятной черной кожи,

а) Суголовный ремень недоуздка, длиною въ отдѣлкѣ отъ Г/4 арш. 
ЛО Г/а а р П І . ,  СМОТрЯ ПО ВеЛИЧИНѢ ГОЛОВЫ ЛОШаДИ, И ШИрИНОЮ 11/ів— 3/«

Сверш., концами своими накладывается на 1 верш, на концы подгубника 
и сшивается съ ними узкимъ сыромятнымъ ремешкомъ, строчкою по срединѣ, 
предварительно продѣвая подгубникъ сквозь желѣзное кольцо. На концахъ 
суголовнаго ремня, у мѣста нришива подгубника, привязываются, плоскими 
узлами, концы нахрапника. Въ разстояніи 6—7 верш, отъ этихъ узловъ, 
съ каждой стороны, нрорѣзывается но одной парѣ отверстій для про
пуска налобника.

б) Налобникъ—сыромятный ремень длиною 1 арш. 10 верш, и ши
риною ‘/4—5/іб верш.; одинъ конецъ налобника завязанъ плоскимъ узломъ 
и имѣетъ разрѣзъ вдоль ремня на 13/« верш., другой конецъ утоненъ; 
разрѣзанный конецъ его приходится съ лѣвой стороны головы лошади и 
выступаетъ изъ суголовнаго ремня на 2Ѵа верш., другой утоненный ко
нецъ налобника приходится съ правой стороны, выступая изъ суголовна,- 
го ремня отъ 14 верш, до 1 арш., въ зависимости отъ ширины лба ло
шади; конецъ этотъ и составляетъ нодбородникъ, связываясь съ другимъ 
концомъ налобника на лѣвой сторонѣ головы лошади.

в) Нахрапникъ (перевосье) состоитъ изъ одного или двухъ, сшитыхъ 
по срединѣ, сыромятныхъ ремней, шириною “ /іе—74 верш., длиною около

Собр. узак. 18% г. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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7‘/а верш, въ отдѣлкѣ и привязывается къ суголовному ремню, какъ выше 
указано (см. пунктъ а).

г) Подгубникъ—ремень шириною 11/іе—*/« верш, и длиною, въ отдѣл- 
кѣ, около 7 вершковъ, пропускается сквозь желѣзное кольцо, за которое 
пристегивается чумбуръ и затѣмъ концы его пришиваются, какъ выше 
указано, къ концамъ суголовнаго ремня (см. пунктъ а).

д) Чумбуръ (поводъ)—ремень шириною ‘/а—7і« верш, и длиною, въ 
отдѣлкѣ, около 2 арш. 5 верш.; одинъ конецъ его, загибаясь на 2 верш, 
и пропускаясь въ кольцо подгубника, пришивается къ ремню по краямъ 
сыромятнымъ ущивочнымъ ремешкомъ на 7* верш.; другой конецъ остается 
свободнымъ; концы ремня закруглены.

Желѣзное кольцо недоуздка дѣлается изъ проволоки въ ‘/8 верш, 
толщиною, спаиваемой мѣднымъ припоемъ; діаметръ кольца около 7в верш.

4.0. Скашсвкп, представляя собою приспособленія для джигитовки, 
пригоняются у праваго и лѣваго стремени и состоять изъ 4 ремней, 2 
колецъ и 1 пряжки.

Ремни скашевокъ, шириною “ Лв—7* вершка, изготовляются изъ 
черной сыромятной кожи и имѣютъ длину:

а) ремень съ пряжкою—около 1 арш. 1 верш., въ отдѣлкѣ около 
ІЗѴа верш.; и б) три короткіе ремня—около 9 верш, каждый, изъ этихъ 
послѣднихъ одинъ ремень, съ отверстіями на концѣ, имѣетъ въ отдѣлкѣ 
длину около 8 верш., а два другіе около 3 верш. ІІриспособленія у нра- 
ваго и лѣваго стремени одинаковы, но при этомъ ремень съ пряжкою 
пригоняется у праваго стремени.

Кольца желѣзныя, овальной Формы, дѣлаются изъ проволоки въ Ч» 

верш, толщиною, спаиваемой мѣднымъ припоемъ. Длина каждаго кольца 
около 1 ‘ / а  верш., ширина около ‘ / а  верш.

Каждый изъ короткихъ ремней, не имѣющихъ отверстій для шпенька, 
продѣвается сквозь сережку стремени и овальное кольцо, располагая по- 
слѣднее на перегибѣ ремня, на разстояніи около 3 верш, отъ сережки; 
остающіеся свободными концы накладываются одинъ на другой и сши
ваются вмѣстѣ со среднею частью ремня толстою дратвою или ушивкою.

Къ каждому же изъ колецъ прикрѣпляется: у правой скашевки— 
длинный ремень съ пряжкою, а у лѣвой—короткій ремень съ отверстіями 
на концахъ для застегиванія на пряжку подъ брюхомъ лошади. Ремни 
эти нрикрѣпляются къ кольцамъ, загибомъ ремня въ кольцо на 1‘/а—2
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верш., съ прострочкою по краямъ дратвою или ушивкою. Пряжка желѣз- 
иая четыреугольная, размѣровъ, соотвѣтствующихъ пшринѣ ремня; при 
пряжкѣ кожаная неподвижная гайка.

Г. Предметы снаряженія нижнихъ чиновъ казачьихъ конныхъ частей.
41. Котелокъ полагается одиночный—по описанію, объявленному при 

приказѣ 1885 г. № 68. До снабжепія казачьихъ войскъ одиночными ко
телками. допускается имѣть тройной котелокъ, прежняго образца, описа- 
ніе коего объявлено въ приказѣ 1871 г. № 230.

и 42. Принадлежности къ шанцевому инструменту: а) чахолъ на ма
лую лопату (Линемана), и б) получахолъ на малый кавалерійскій то- 
поръ—по онисанію, объявленному въ приказѣ по воен. вѣд. 1888 г. № 136, 
причемъ на каждую сотню полагается по 20 чахловъ и получахловъ.

Приложение 2.

О П И С А Н І Е
КАЗАЧЬЯГО КОГІСКАГО СНАРЯЖЕШЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ОФИЦЕРОВЪ И ЧИ
НОВНИКОВЪ ВСѢХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ, КОИМЪ ДОНЫНѢ ПОЛАГАЛОСЬ 

. СѢДЛО КАЗАЧЬЯГО ОБРАЗЦА, ЗА ИСКЛЮЧЕНІЕМЪ СОБСТВЕННАГО Е Г О И МIIЕ-  
- ^  Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А  КОНВОЯ.

П О Л О Ж Е Н І Я  О Б Щ I Я.

Изложенное въ общихъ иоложеніяхъ относительно конскаго снаря
жения нижнихъ чиновъ (приложение № 1) относится и къ офицерскому 
снаряженію, но со слѣдующими отличіями:

1. Въ гвардейскихъ частяхъ ремни сбруи изготовляются изъ глянцевой 
черненой кожи, ширина ихъ 7ю—Ѵа верш, и они имѣютъ мѣдные позо
лоченные: пряжки, подвижныя къ нимъ гайки, наконечники и металличе
ски наборъ слѣдующаго образца:

Пряжки дѣлаются одного размѣра, четыреугольныя, плоскія, со срѣ- 
занными углами и съ изогнутою перекладиною по срединѣ. Шпеньки на 
перекладинѣ изъ желѣзно-вороненой проволоки. Пряжки эти дѣлаются изъ 
мѣдной пластины, шириною Ѵза верш, и толщиною около 7ів верш. Раз- 
мѣры пряжекъ: длина около 7« верш, и ширина около 5/« верш.

Подвижныя гайки дѣлаютея четыреугольныя, со срѣзанными углами
і и боковыми сторонами, изъ мѣдной пластины шириною Ѵза верш. Размѣ- 

ры гайки: въ длину Ѵа верш, и въ ширину 7* верш.

№ 38. -  1471 -  От. 484.
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Наконечники длиною 7з вѳрш. и шириною: у конца—5/і« верш., а у 
отверетія—3/8 верш.

Скошенные концы ремней вкладываются въ средину наконечника и 
закрѣпляются посредствомъ ремешка, пропущеннаго сквозь наконечникь 
у верхняго его края и срѣзаннаго за подъ-лицо съ наконечникомъ.

Металл и чес кій наборъ состоитъ изъ: а) 8 бляхъ, двухъ круглыхъ и 
одной четыреугольн'ой; б) 17 коническихъ кнопокъ; и в) 25 пирамидаль- 
ныхъ украшеній.

Круглыя бляхи, выпуклыя, съ возвышеніемъ въ средней части, по
лагаются вышиною 7а—9/ів верш, .и діаметромъ: около І7« верш, на под- 
персьѣ и около 7а верш, на пахвахъ.

Четыреугольная бляха на уздечкі дѣсколько выгнутая, со срѣзан- 
ными углами и боковыми краями, длиною (Ш> дугѣ) 27» верш, и шири
ною 7ів—7а верш.

Коническія кнопки, діаметромъ въ основаніи' около 3/» верш, и вы
шиною 7 4 верш., полагаются: 5—на уздечкѣ, 10—на подперсьѣ и 2—на 
пахвахъ.

Пирамидальныя украшенія, вышиною 7ів верш., съ чбтыреугольными 
удлиненными основаніями, длиною около 7в верш, и шириною около 5/ів 
верш., полагаются: 16—на уздечкѣ, 8—на подперсьѣ и 6—на пахвахъ.

На нижней сторонѣ бляхъ, кнопокъ и пирамидальныхъ украшеній 
имѣются ушки или лапки, которыми онѣ закрѣпляются на ремняхъ такъ 
же, какъ и въ сбруѣ для нижнихъ чиновъ гвардейскихъ частей. На внут
ренней сторонѣ всѣхъ ремней металлическія лапки и ушки прикрываются 
отрѣзками черной глянцевой кожи, накладываемыми бахтармою и подши
ваемыми къ ремнямъ сквозными строчками.

и 2. Въ не гвардейскихъ казачьихъ частяхъ разрѣшается имѣть на 
сбруѣ и сѣдлѣ пряжки, гайки, наконечники и металлическій наборъ нро- 
извольныхъ образцевъ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это указано для 
нижнихъ чиновъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ.

I. Сбруя.
Сбруя въ пе гвардейскихъ казачьихъ частяхъ такого же образца, какъ 

и въ конскомъ снаряженіи, полагаемомъ для нижнихъ чиновъ, но съ тѣмъ 
отличіемъ, что ОФицерамъ разрѣшается имѣть на сбруѣ ■упомянутый выше, 
въ общихъ положеніяхъ, произвольный металлическій наборъ.

Въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ сбруя состоитъ изъ: а) уздечки, ѵ
б) подперсья и в) пахвовъ.

Ст. 484. — 1472 — № 88.
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№ 88. — 1473 От. 484.

1. Уздечка состоитъ изъ: а) суголовнаго и б) щечнаго ремней, в) на
лобника, составляющаго также подбородникъ, г) нахрапника (переносья),
д) поводьевъ, е) чумбура, ж) пряжекъ, гаекъ, наконечниковъ и металли- 
ческаго набора, и з) уздечнаго удила.

Всѣ ремни уздечки, кромѣ чумбура, дѣлаются изъ черной глянцевой 
кожи шириною 7,с—7а верш., а чумбуръ—изъ черной сыромятной кожи, 
шириною также 7і«—7а верпі.

Суголовный ремень длиною въ отдѣлкѣ 1 арш. 78—1 верш., смотря 
по величинѣ головы лошади, составляется изъ двухъ спіитыхъ между со
бою ремней: длиннаго въ 157*—157а верш, и короткаго въ 57*—5‘/а 
верпг. Короткій ремень накладывается подъ длинный но бахтармѣ, на 
27» верш, отъ конца суголовнаго ремня, и вмѣстѣ съ нимъ прострачи
вается по краямъ на 17 8 верш.; свободный же конецъ короткаго ремня 
загибается на 1 верш, на перекладину пряжки, съ пропускомъ пшенька 
ея, и подшивается по краямъ. Конецъ короткаго ремня (съ пряжкою) 
пропускается въ кольцо удила и застегивается, пропуская въ пряжку ко
нецъ длиннаго ремня. На другомъ концѣ длиннаго ремня пригоняется 
наконечникъ и пробиваются отверстія для застегиванія на пряжку щеч
наго ремня.

ІЦечный ремень длиною, въ отдѣлкѣ, 12 верш., составляется, также 
к<1.къ суголовный ремень, изъ двухъ сшитыхъ между собою ремней: длин
наго длиною 117* верш., въ отдѣлкѣ 107* верш., и короткаго длиною 
всего 5‘/«—5‘/а верш., накладываемаго подъ длинный, по бахтармѣ, на 
27в верш, отъ конца длиннаго ремня, и вмѣстѣ съ нимъ прострачивае- 
маго по краямъ на І7в верш.; свободный конецъ короткаго ремня заги
бается на 1 верш, на перекладину пряжки, съ пропускомъ шпенька ея, 
и подшивается по краямъ. Конецъ короткаго ремня (съ пряжкою) про
пускается въ кольцо удила и застегивается, пропуская въ пряжку конецъ 
длиннаго ремня. Другой конецъ длиннаго ремня загибается также на 1 
верш, на перекладину пряжки и подшивается по краямъ; въ пряжку эту 
цродѣвается свободный конецъ суголовнаго ремня. При пряжкѣ имѣется 
одна подвижная гайка.

Налобникъ (онъ же подбородникъ) длиною 1 арш. 97а—107а верш, 
а въ отдѣлкѣ 1 арш. 87а—97а верш.; одинъ конецъ этого ремня заги
бается на 1 верш, на перекладину пряжки, съ пропускомъ ея шпенька 

ѵ и прострачивается по краямъ; при пряжкѣ имѣется гайка. Насвободномъ 
^аднцѣ ремня пробиваются отверстія и пригоняется наконечникъ. Ремень 

иодкладывается, лицевою стороною, подъ суголовный и щечный ремни и
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Ст. 484. №  8 8 .

прикрѣпляется къ каждому изъ этихъ ремней кнопкою, направляя концы 
налобника нѣсколько въ косвенномъ направленіи, причемъ разстояніе 
должно быть: а) между внутренними краями суголовнаго и щечнаго рем
ней—около 7‘/в верш.; б) отъ загиба на пряжку налобника до наружнаго 
края суголовнаго ремня—около 11 верш.; в) отъ наконечника налобника 
по наружнаго края щечнаго ремня—около 57* верш.; и г) отъ нижняго 
края налобника до верхняго края нахрапника—около 5Ѵв—51/а верш., 
смотря по величинѣ головы лошади.

Нахрапникъ (переносье), длиною около 10 верш., подкладывается, 
лицевою стороною, подъ суголовный и щечный ремни, на разстояніи около
2 верш, отъ нижнихъ ихъ концовъ, причемъ концы нахрапника, срѣ- 
занные остроконечно, выступаютъ наружу на 7* верш. Нахрапникъ при- 
крѣпляется къ суголовному и щечному ремнямъ кнопкою. На срединѣ 
нахрапника, съ лицевой стороны, пригоняется отрѣзокъ черной глянцевой 
кожи, шириною 7» верш, и длиною 2 ‘ / 4  верш., съ выгнутою четыреу- 
гольною бляхою, по срединѣ которой пригоняется кнопка. Отрѣзокъ этотъ 
подшивается къ нахрапнику съ прострочкою по краямъ, накладывая для 
сего, съ обратной стороны нахрапника, отрѣзокъ черной глянцевой кожи 
соотвѣтствующаго размѣра.

Поводья состоять изъ сшитыхъ между собою двухъ ремней, изъ ко
торыхъ каждый изготовляется изъ одного длиннаго и одного подшитагЬ 
къ нему, у пряжки, короткаго ремня. Длина повода (длиннаго ремня сши- 
таго съ короткимъ) въ отдѣлкѣ 2 арш. І7<* верпі., въ томъ числѣ: длин
ный ремень 1 арш. ]4 ‘/в верпі. и короткій (отъ перекладины пряжки)
8 '/г верш. Общая длина этихъ ремней въ раскроенномъ видѣ: длиннаго
1 арш. 1б‘/в верш, и короткаго 47» верш., такъ какъ: а) первый ремень 
(длинный) загибается у одного конца на пряжку на 7* верш., а у дру
гаго конца этотъ ремень загибается во внутрь, для сшива съ другимъ по- 
водомъ, на 7» верш., и б) второй ремень (короткій) подкладывается подъ 
длинный ремень, у свободнаго его конца, бахтармою, на І7в верш, и про
страчивается съ нимъ. На свободныхъ концахъ короткихъ ремней при
гоняется наконечникъ. Концы поводьевъ (длинныхъ ремней), не имѣюіціе 
пряжки, сшиваются между собою, съ загибомъ во внутрь на 7  в верго., 
сквозною строчкою, съ утонѳніемъ краевъ, причемъ строчка проходить 
черезъ 4 слоя кожи. Короткіе ремни поводьевъ продѣваются въ кольца 
удила и застегиваются на пряжки, посредствомъ пробитыхъ на нихъ 
отверстій. На поводьяхъ имѣется одна кожаная подвижная гайка. •/

Чумбуръ (поводъ) состоитъ изъ двухъ ремней черной сыромятной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. — 1475 От. 484.
кожи, шириною 7/іе—V* верш, и длиною: а) длинный р&мош, около В ар- 

^  шинъ, въ отдѣлкѣ около 2 арш. 10'/г верш.; и б) короткій, подшитый 
къ длинному, 43/в верш. Одинъ конецъ длиннаго ремня загибается на
1 верш, на перекладину пряжки, съ пропускомъ шпенька, и прострачи
вается по краямъ съ пришивкою конца короткаго ремня. Свободный ко
нецъ длиннаго ремня загибается на 5 верш, на внутреннюю сторону рем
ня и прострачивается по краямъ на 5/в верш., образуя при этомъ петлю, 
длиною въ отверстіи 4‘/2 верш., для надѣванія на переднюю луку арчака. 
Короткій ремень накладывается у пряжки, подъ загнутый конецъ длин
наго ремня и подшивается вмѣстѣ съ нимъ двумя строчками по краямъ. 
На свободномъ концѣ короткаго ремня, нѣсколько срѣзанномъ по краямъ, 
пригоняется наконечникъ и, кромѣ того, дѣлается отверстіе для застеги- 
ванія на свою пряжку. Чумбуръ пристегивается съ лѣвой стороны лоша
ди, пропуская свободный конецъ короткаго ремня въ кольцо уздечнаго 
удила и застегивая его на свою пряжку.

При уздечкѣ полагаются: а) 7 пряжекъ, пригоняемыхъ: на суголов- 
иомъ ремнѣ, подбородникѣ, на каждомъ изъ поводьевъ и чумбурѣ—по од
ной, и на щечномъ рѳмнѣ—двѣ; б) 2 подвижныя гайки—при суголовномъ 

•ремнѣ и подбородникѣ; в) 5 наконечниковъ—при суголовномъ ремнѣ, под
бородник!;, на каждомъ изъ поводьевъ и чумбурѣ; и г) металлическій на
боръ, который состоитъ изъ: аа) бляхи съ кнопкою по срединѣ, пригоняе- 

" - мой на нахрапникѣ; бб) .4 кнопокъ, пригоняемыхъ, по одной, на соеди
нении суголовнаго и щечнаго ремней съ налобникомъ и нахрапникомъ; и 
вв) 16 пйрамидальныхъ украшеній, пригоняемыхъ на ремешкѣ, но сто
ронами. кнопокъ, въ видѣ лучей, іюлагая по 4 штуки на каждую' кнопку.

Размѣры и устройство пряжекъ, гаекъ, наконечниковъ и металличе- 
скаго набора изложены въ положеніяхъ общихъ.

Уздечное удило дѣлается такого же образца, какъ при уздечкі;, по
лагаемой для нижнихъ чиновъ.

2. Подперсье (йагруднпкъ) изъ черной глянцевой кожи, шириною 
7/ іб—‘/а верш., состоитъ изъ трехъ ремней: 2 нагрудныхъ (короткаго и 
длиннаго) и 1 подгруднаго. Ремни эти, одпимъ своимъ концомъ, запускают
ся между двумя кружками, діаметромъ ГУ» верш., съ прострочкою по 
окружности и съ накладкою, на лицевой кружокъ, круглой бляхи діаметромъ 
1*74 верш, и вышиною */*—"Л* верпі. Размѣры ремней: а) нагрудный ко- 
роткій ремень длиною около 141/г верш., а въ отдѣлкѣ 13 верш., одинъ 
конецъ его запускается на ‘/г верш, между кожаными кружками, а 
другой загибается на 1. верш, на перекладину пряжки, съ пропускомъ ея
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шпенька, и подшивается съ прострочкою по краямъ; при пряжкѣ гайка;
б) нагрудный длинный ремень длиною около 2 арш. 23и  верш, и въ от- 
дѣлкѣ 2 арш. 1‘/4 верш.; одинъ конецъ этого ремня запускается на 7а 
верш, между двумя кожаными кружками, а на другомъ концѣ пригоняет
ся наконечникъ и пробиваются отверстія для застегиванія на пряжку ко
роткаго нагруднаго ремня; и в) подгрудный ременг, длиною около: всего
1 арш. 11 верш, и въ отдѣлкѣ 1 арш. 57* верш.; одинъ конецъ этого 
ремня загибается на 1 верш, на перекладину пряжки, съ пропускомъ 
оіпенька; другой же конецъ этого ремня сначала пропускается въ пряж
ку и застегивается на нее, образуя петлю, длиною въ 4 верш., для про
пуска передней подпруги, а затѣмъ запускается на 7* верш, между двумя 
кожаными кружками. Кромѣ указанной выше бляхи, на подперсьѣ имеет
ся еще елѣдуюіцій металлическій наборъ: а) 3 пирамидальныхъ украше- 
нія, располагаемыхъ на каждомъ ремнѣ у пришива ихъ къ кожаному 
кружку; и б) 10 кнопокъ: по 4 на каждомъ“!тгрудномъ ремнѣ и по 2 на 
подгрудномъ ремнѣ; первыя кнопки прикрѣпляются на ремняхъ на разстоя- 
ніи 17* верш, отъ кружка, а остальныя кнопки на разстояніи 17» верш, 
одна отъ другой. Для закрытія лапокъ металлическаго набора, ремни 
подшиваются, съ прострочкою по краямъ, черною гляицевою кожею: ко-е  
роткій нагрудный ремень во всю свою длину, длинный нагрудный ремень 
на 87^ верш., а подгрудный—на 5 верш. Пряжки, кнопки и пирами
дальный украшенія дѣлаются такого же образца и размѣра, какъ на 
уздечкѣ.

В. Пахвы (подхвостникъ) состоять изъ 5 ремней шириною 7і«—V* 
верш. Изъ нихъ: а) 3 ремня изъ черной глянцевой кожи: 1 ремень сое
динительный и 2 ремня продольныхъ; и б) 2 ремня изъ черной сыромят
ной кожи, нодшиваемыхъ къ концамъ продольныхъ ремней и образую- 
іцихъ петлю. Соединительный ремень, длиною около 1 арш. 5 верш, съ 
наконечниками, пропускается въ отверстіе полицъ арчака, застегивая его 
концы на пряжки продольныхъ ремней. Продольные ремни длиною около 
14 верш., а въ отдѣлкѣ около 1В вершковъ; одинъ конецъ каждаго изъ 
этихъ ремней загибается на 1 верш, на перекладину пряжки и подши
вается съ прострочкою по краямъ; при пряжкѣ имеется гайка. На разстоя- 
і і і и  7 верш, отъ этихъ концовъ продольные ремни сводятся между собою, 
подъ угломъ около 25°, закрѣпляясь, въ такомъ яоложеніи, двумя кожа
ными кружками, діаметромъ каждый въ 1 вершокъ, съ прострочкою по 
окружности, причемъ на верхній кружокъ, предварительно ихъ сшивки, 
укрѣпляется круглая бляха, діаметромъ около 7* верш, и вышиною 7»—7ів 
верш., припаянными къ ней 4 лапками. Петля дѣлается изъ двухъ чер-
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ныхъ сыромятныхъ ремней длиною: одинъ изъ нихъ около 12 верш., а 
другой около 10 вертн. Ремни эти разрѣзаются но длинѣ на три. одина
ковой ширины, полоски, оставляя концы неразрѣзаиными—въ длинномъ 
на 2 верш., а въ короткомъ на 3/« верш. Неразрѣзанными частями рем
ни эти накладываются на концы продольныхъ ремней пахвовъ, причемъ 
болѣе короткій ремень приходится между длиннымъ и продольными рем
нями; впереди короткаго ремня, кромѣ того, прокладывается глянцевой 
кожи мысокъ, шириною 3/8 верпь и длиною 13/8 верш., на 3/9 верш, своей 
длины и въ пернендикулярномъ направленіи; всѣ эти ремни сшиваются 
между собою строчкою по краямъ.

Кромѣ бляхи, на пахвахъ имѣется еще слѣдуюіцій металлическій на
боръ: а) коническія кнопки, которыя насаживаются по одной въ мѣстахъ 
соединенія мысковъ съ ремнями пахвовъ; и б) 6 пирамидальныхъ укра- 
шеній, пригоняемыхъ по три около каждой кнопки, изъ коихъ два на 
продольныхъ ремняхъ и одно на кожаномъ мыскѣ.

Сѣдло дѣлается по образцу, установленныму для нижнихъ чиновъ, съ 
указаннымъ выше произвольным'!, металлическимъ наборомъ, со слѣдую- 
щими отличіями:

4 . Путлища разрѣшается изготовлял!, изъ черненой глянцевой кожи.
5. ІІодугака можетъ быть набита оленьего шерстью или волосомъ.
6. Потникъ допускается имѣть изъ Фильца.
и 7. Соединительный ремень трока, по срединѣ на И 1/* верш., 

обшивается мундирнымъ сукномъ, а въ гвардейскихъ частяхъ—сукномъ 
цвѣта чахла на подушку.

Примѣчапге 1. Въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ суконный 
чахолъ на подушку полагается такихъ же размѣровъ и устройства, 
какъ у нижнихъ чиновъ этихъ частей, причемъ въ Л.-Гв. 6 Дон
ской батареѣ лампасъ, вмѣсто плиса, долженъ быть изъ чернаго бар
хата; суконный же чепракъ (вальтрапъ)—согласно приказу по воен
ному вѣдомству 1888 г. № 64.

Примтате 2. При Формахъ свитской, общегенеральской и 
адъютантской, полагаются мерлушковые: чахолъ на подушку и че
пракъ—одинаковаго покроя съ суконными у офицеровъ гвардейскихъ 
казачьихъ частей, но съ лампасомъ, выпушками, Андреевскими звѣз-

П. Сѣдло.

дометву 1888 г. № 64.
дам и и снуромъ кругомъ чепрака, согласно приказу
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Ш. Принадлежности къ офицерскому сѣдлу.
а) Попона и б) трокъ попонный полагаются по образцамъ, установ- 

леннымъ для офицеровъ регулярной кавалеріи (приказъ по военн. вѣд. 
1885 г. № 68), в) саква овсяная (Фуражная), г) недоуздокъ, д) тренога,
е) нриколъ, ж) нагайка (плеть), з) торба, и) щетка, і) скребница и к) ска- 
шевки полагаются но образцамъ таковыхъ же у нижнихъ чиновъ, при
чемъ торба, щетка, скребница и недоуздокъ могутъ быть и произволь- 
ныхъ образцовъ.

Приложеніе 3.
О П И С А Н І Е

СВОРКИ СѢДЛА, ВЗНУЗДЫВЛНІЯ И СѢДЛАНІЯ СТРОЕВЫХЪ ЛОШАДЕЙ, А ТАКЖЕ 
УКЛАДКИ И НРИТОРОЧІШ ВЬЮКА, ВЪ КОННО-КАЗАЧЬИХЪ ЧАСТЯХЪ, КАКЪ 

ДЛЯ ОФИЦЕРОВЪ, ТАКЪ И ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ.

I. Сборка сѣдла.
Сѣдло собирается въ елѣдующемъ порядкѣ:
1. Приструги привязываются посредствомъ сыромятныхъ ремеш- 

ковъ къ арчаку, для чего приструга накладывается на лапку луки такъ, 
чтобы два ея отверстія приходились надъ соотвѣтствующими отверстіями 
луки; затѣмъ сыромятный ремешокъ, назначенный для привязыванія при
струги, концами своими пропускается сверху въ оба отверстія и, по вы- 
ходѣ концовъ на внутреннюю сторону лавокъ, ремешокъ плотно затяги
вается, прикрѣпляя такимъ образомъ пристругу къ арчаку. Послѣ сего 
концы ремошка продѣваются въ тѣ же отверстія и вытягиваются обратно 
наружу, вложивши предварительно въ перегибы ремешка по кожаному 
костыльку, а затѣмъ вновь пропускаются черезъ тѣ же отверстія на внут
реннюю сторону лавокъ, и затягиваются до отказа, съ подкладкою кожа- 
ныхъ костыльковъ надъ пристругой. Концы ремешковъ обрѣзаются за 
подъ-лицо съ поверхностью лавки.

2) Тсбснькп привязываются двумя сыромятными ремешками каждый. 
Одинъ конецъ ремешка укрѣпляется въ соотвѣтствующемъ отверстіи ар
чака, вышеуказаннымъ способомъ, т. е. затяжкою, съ тою лишь раз
ницею, что конецъ ремешка проходить два раза, а потому послѣдній об- 
рѣзается на наружной поверхности полицъ; другой же конецъ нродѣ- 
ваетея крестообразно въ отверетіе тебенька и затягивается съ нижней 
стороны на подобие плоскаго узла. Тебеньки должны быть пригнаны 
вплотную подъ нижнимъ краемъ полицъ.

Примтате. Ремешокъ, привязывающій передній край тебенька,
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можетъ составлять одно цѣлое съ выочною петлею на выступахъ 
Полицъ.

В. Путлища. Каждое яутлище свободнымъ концомъ пропускается въ 
сережку стремени, проходить въ продолговатое кольцо скашевки, затѣмъ 
въ нижнее путлищное отверстіе полицъ, снизу огибаетъ путлищную пе
ремычку, выпускается наружу арчака черезъ верхнее путлищное отвер- 
стіе и застегивается на пряжку, имѣюіцуюся на другомъ концѣ путлища, 
съ пропускомъ свободнаго конца въ неподвижную и подвижную гайки, при
чемъ верхній край пряжки долженъ быть у верхняго края перемычки.

4. Подпруги своими пряжками пристегиваются къ пристругамъ такъ 
чтобы пряжки пришлись не ниже какъ на 2 / з  верш, отъ верхняго края 
тебенька.

5. Торочины вмочнын. на головкахъ лукъ сложенпыя пополамъ, обо
ими концами вставляются въ соотвѣтствующія прорѣзи на арчакѣ, со сто
роны противоположной выходу концовъ, протягиваются сквозь эти иро- 
рѣзи до отказа, удерживаясь внутри ихъ перегиба кожанымъ костылькомъ.

11р имѣчтге. Свободные концы торочинъ свиваются въ жгутъ и 
висятъ вдоль арчака.
6. Ныочпыя петли (мочки). Одиночньтя выочпыя петли закрѣпляются 

ка выступахъ полицъ такимъ же способомъ, какъ и выочныя торочины, 
причемъ выпущенные наружу концы ихъ срѣзьтваются около мочки, за 
подъ-лицо съ верхними сторонами полицъ. Для полученія же двойной 
мочки (витой) одинъ свободный конецъ торочины одиночной мочки не об- 
рѣзается, по выходѣ на лицевую сторону полицы, а заплетается кругомъ 
ремешка мочки, иослѣ чего уже закрѣпляется въ другомъ отверстіи, а 
оставшійся конецъ обрѣзается.

Примѣчаніе. Боковыя торочины среднею частью привязываются 
къ петлямъ (мочкамъ) арчака.
7. Петля для подвѣшиванія арчака (вѣіналка) образуется затяжкою 

ремешка ея, вдвое сложеннаго, въ соответствующее отверстіе арчака, кон
цами наружу, такимъ же способомъ, какъ выше сказано о выочныхъ торо- 
чинахъ (п. 5), послѣ чего концы связываются или сшиваются.

8. Потникъ и потниковая крыіпа. На отдѣльныя три стальки потни
ка, стянутыя дратвою, накладываютъ четвертую верхнюю стальку съ под
клеенной и пришитой къ ней крышей. Въ отверстія потника и потниковой 
крыши, снизу, пропускаются сыромятные ремешки, которые завязывают
ся настолько, чтобы стальки потника и его крыша плотно прилегали меж
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ду собою и чтобы концы сыромятныхъ рѳмѳшковъ оставались свободны
ми для подвязыванія потника къ лукамъ арчака. На костыльки потниковой 
крыши застегиваютъ петли потника. На потниковую крышу накладываюсь 
арчакъ, а затѣмъ концами сыромятныхъ ремешковъ потникъ подтяги
вается къ лукамъ настолько, чтобы, при надѣтомъ сѣдлѣ, могъ образо
ваться свободный токъ воздуха между потникомъ и хребтомъ лошади.

Примѣчате. Для просушки потника, каждую стальку его отсте- 
гиваютъ и раскладываютъ на воздухѣ и, только при недоетаткѣ вре
мени, можно потникъ перевернуть на крышу и просушивать, раз- 
двинувъ стальки.
9. ІІахвм. Соединительный ремень концами своими пропускается въ 

назначенный для сего отверстія на посѣстѣ и подъ арчакомъ застегивает
ся на пряжки длинныхъ ремней пахвовъ. Вся длина ихъ должна быть 
такова, чтобы нодхвостный ремень не растиралъ рѣпицы и не очень сва
ливался бы на сторону.

Для храненія, сѣдло складывается такъ: потникъ отвязывается; узда, 
нагрудникъ, пахвы, подпруги, за исключеніемъ черезсѣдельной (трока), 
сворачиваются по длинѣ арчака и кладутся во внутрь его; каждое стремя 
продвигается вплоть до арчака въ своемъ путлищѣ, оставляя путлище 
подъ стременемъ; потникъ, свернутый вдвое, накладывается сверху на 
посѣстѣ и все это вмѣстѣ завязывается черезсѣдельнымъ трокомъ.

П. Сѣдловка.
Предварительно сѣдланія, слѣдуетъ тщательно вытряхнуть и вычи

стить потникъ и собрать сѣдло, какъ выше указано. Если лошадь не при
вязана, то слѣдуетъ надѣть на нее уздечку, становясь для этого съ лѣвой 
стороны лошади и держа поводья въ лѣвой рукѣ, настолько свободно, 
чтобы не безпокоить ими лошади. Затѣмъ можно сѣдлать, что дѣлаютъ 
находясь Всегда съ лѣвой стороны лошади. Для этого собранное сѣдло 
накладываютъ на спину лошади такъ, чтобы передній край потника не 
доходилъ до холки, приблизительно на ладонь. Для того же, чтобы, при 
наложеніи сѣдла, стремена не мѣшали, они должны быть подобраны, какъ 
сказано выше, а подпруги закинуты на арчакъ съ правой стороны.

Когда сѣдло наложено, то подтягиваютъ подпруги, пропуская перед
нюю подпругу въ петлю подгруднаго ремня подперсья, перекинувъ его 
на холку. Подпруги слѣдуетъ подтягивать не вдрѵгъ, а постепенно: то 
переднюю, то заднюю, при чемъ передняя подпруга, направленная нѣ- 
сколько косвенно къ переднимъ ногамъ лошади, должна быть подтянута

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



такъ туго, чтобы сѣдло не слѣзало, а задняя нодггруга, направленная 
косвенно къ заднимъ ногамъ лошади, должна быть подтянута слабѣе пе
редней, чтобы не затруднять дыханія. Пряжки на подпругахъ слѣдуетъ 
пригонять такъ, чтобы онѣ были на потниковой крышѣ. Застегиваются 
подъ животомъ лошади ремни скашевокъ.

Послѣ сего пригоняются пахвы и подперсье; нослѣднее такъ, чтобы 
оно не болталось и мѣсто соединенія трехъ его ремней (бляха) было по 
срединѣ груди, т. е. пальца на два ниже выхода шеи. Концы нагрудныхъ 
ремней подперсья застегиваются на пряжку съ лѣвой стороны.

На посѣстѣ сѣдла кладется подушка и удерживается на немъ сѣдель- 
нымъ трокомъ и арчаковою стяжкою, продѣваемою предварительно въ 
гайку, имѣющуюся на трокѣ. Соединительный ремень трока продѣвается 
подъ правый тебенекъ и, обхвативъ подушку, пропускается подъ тебенекъ 
съ лѣвой стороны и застегивается на пряжку подпружнаго ремня, под
тягивая ее такъ, чтобы пряжка соединительнаго ремня отстояла ровно отъ 
краевъ подушки. Концы вдвое сложеннаго ремня арчаковой стяжки про
пускаются спереди, какъ выше сказано, въ гайку соединительнаго ремня 
трока, и образующеюся такимъ способомъ петлею надѣваются на головку 
передней луки, а свободные концы завязываются подъ головкою задней 
луки, наблюдая при этомъ, чтобы стяжка не болталась на подушкѣ, а 
туго стягивала-бы обѣ луки.

Пргімѣчанге 1. Въ Кавказскихъ казачьихъ войскахъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда должна быть производима джигитовка, между нод- 
пружными ремнями сѣдельнаго трока пропускается, съ каждой сто
роны, путлище со стременемъ.

Примѣчанге 2. Въ тѣхъ случаяхъ, когда на сѣдлѣ долженъ быть 
чепракъ (въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ), трокъ изъ подъ пра
ваго тебенька пропускается наружу въ правое отверстіе чепрака и, 
охвативъ подушку, входитъ въ отверстіе чепрака съ лѣвой стороны, 
подъ тебенекъ, гдѣ и застегивается на пряжку, какъ выше указано. 
Стремена. пригоняются такимъ образомъ, чтобы всадникъ, ставъ на 

нихъ, могъ свободно просунуть кулакъ подъ себя. Пять обхватовъ руки, 
отъ путлищной прорѣзи до верха стремени, тоже даютъ довольно пра
вильную его пригонку.

III. Взнуздываніе.
Уздечка, надѣтая на голову лошади, пригоняется слѣдующимъ образомъ:
1. Суголовный ремень, застегнутый на пряжку щечнаго ремня, дол

женъ лежать на затылкѣ лошади, за ушами, не касаясь ихъ.
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2. Налобникъ долженъ лежать плотно на лбу, подъ самыми ушами, 
при чемъ челка не подкладывается подъ налобникъ.

8. Подбородникъ застегивается или затягивается съ лѣвой стороны 
лошади.

4. Удило должно быть свободно во рту лошади и не должно давить 
въ разрѣзы губъ и не лежать па клыкахъ лошади.

5. Поводья, привязанныя или пристегнутыя къ кольцамъ удила, пряж
кою на лицевую сторону, закидываются на переднюю луку.

0. Чумбуръ, привязанный или пристегнутый къ лѣвому удильному 
кольцу, пряжкою на лицевую сторону, накидывается петлею на перед
нюю луку.

IV*. Составъ, укладка и пригорочка военно-ііоходнаго вьюка.
А, Д ля  нижнихъ чиновъ.

Перечень предметовъ, входящихъ въ составъ военно-ноходнаго выока 
и предѣльный грузъ, возимый при этомъ казачьего лошадью, определяют
ся особою таблицею (приложеніѳ 4).

Поименованные въ этой вѣдомости предметы укладываются и прито
рачиваются на сѣдлѣ слѣдующимъ образомъ:

а) Въ военное время при сѣдлѣ полагается два выока: передній и 
задній.

У степовыхъ казаковъ иередній вьгокъ составляютъ: а) шинель съ 
башлыкомъ; б) Фуражный арканъ; и в) приколъ или деревянная привязь.

Шинель, предварительно туго скатанная, перекидывается на обѣ 
стороны потниковой крыши и приторачивается къ передней лукѣ тремя 
вьючными торочинами: одною изъ средины луки и двумя съ концовъ но
лицъ. Вашлыкъ кладется внутрь шинели и вмѣстѣ съ нею закатывается.

Шинель скатывается слѣдующимъ образомъ: разстилается подкладкою 
вверхъ; воротникъ и иолы, оть подола до верхняго края разрѣза, заво
рачиваются внутрь; затѣмъ на воротникъ загибаются рукава, оставляя 
между ними небольшой промежутокъ, чтобы скатанная шинель въ этомъ 
мѣстѣ давала перегибъ; на загнутые рукава кладется башлыкъ, сложен
ный также съ неболыпимъ промежуткомъ, послѣ чего шинель скатывается 
къ подолу. Концы скатанной шинели загибаются къ срединѣ. Въ скатан- 
номъ видѣ шинель имѣетъ около 1‘/« аршина длины.

Арканъ складывается въ нѣсколько разъ и концомъ своимъ обви
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вается на манеръ жгута и вѣпіается на луку съ правой стороны, заііус- 
кая его подъ нижнюю вьючную торочину. Приколъ или деревянная при
вязь приторачивается поверхъ шинели (потника) вьючными торочинамц  ̂
съ лѣвой стороны, пропуская верхнюю торочину въ кольцо прикола.

Задній вьюкъ—составляютъ кожаныя гіереметныя сумы съ полное 
ихъ укладкой. Переметныя сумы перекидываются по обѣ стороны арчак^ 
вѣшаются на заднюю луку прорѣзью, имѣющеюся на лопасти *) и при
торачиваются внизу вьючными торочинами, которыя пропускаются черезъ 
двѣ гайки на каждой сторонѣ потниковой крыши и, обогнувъ суму, за
вязываются своими концами сверху ея.

У Кавказскихъ казачьихъ войскъ передній выокъ состоитъ изъ фу- 
ражнаго аркана и прикола (деревянной привязи).

Арканъ, въ сложенномъ видѣ, вѣшается на переднюю луку съ пра
вой стороны, приколъ же или деревянная привязь съ лѣвой стороны.

Задній вьюкъ составляютъ: бурка и переметныя сумы съ полной 
укладкой; сумы перекидываются и приторачиваются совершенно одина
ково съ сумами для прочихъ казачьихъ войскъ. Разложенная бурка скла
дывается пополамъ, внутреннею стороною къ верху; затѣмъ снова скла
дывается такимъ образомъ, чтобы, подогнувши концы во внутрь, получился 
бы прямоугольникъ, верхній и нижній края котораго не были бы болѣе 
14 вершковъ но ширинѣ. Сверху и снизу бурка два раза загибается; 
послѣ чего снова перегибается пополамъ и скатанная принимаетъ видъ 
илоскаго свертка. Сложенная такимъ образомъ бурка укладывается сверху 
переметныхъ сумъ, по ихъ лопасти, и увязывается, поверхъ сумъ, тремя 
вьючными торочинами: къ лукѣ по срединѣ и къ полицамъ по краямъ.

Башлыкъ, если не находится на всадникѣ, то складывается вчетверо 
и помѣщаетея подъ сѣдельною подушкою.

Затѣмъ во вьюкѣ всѣхъ вообще казачьихъ войскъ номѣщаются

Въ сѣдельную подушку:
1. Одна рубаха и иснодніе брюки.
2. Шерщ\яныя портянки или чулки.
3. Портянки холщевыя.
4. Набрюшникъ.

') Карманами впѳредъ.
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5. Бешметъ (теплая рубаха, теплушка).
6. Вторыя шаровары.

Въ переметныя сумы:
В *  п р а в у ю :  В ъ л ѣ в у ю :

1. 2 подковы, 16 гвоздей и 6 ввинт- 
ныхъ шиповъ.

2. Торба.
8. Легкая обувь (чевяки, ичеги, 

черевички, опорки и проч.).
4. Сукно для починки мундирной 

одежды.
5. Кусокъ мыла.

7. Сумка съ мелочью и съ повязкою для раненыхъ.
8. Щетка платяная.
9. Мѣшочекъ съ принадлежностями дли чистки винтовки.
10. Полотенце.

Въ карманы сумъ укладывается суточная дача зерна, въ саквѣ, по
ровну въ каждомъ концѣ.

Примѣчаніе 1. Въ переметныя сумы укладываются также бое
вые комплектные патроны, не помѣщающіеся въ патронташѣ.

й римѣчаніе 2. Если торба не вложена въ суму, то ее вѣшаютъ 
на переднюю луку съ лѣвой стороны.

Примѣчаніе 3. Поименованная укладка вещей въ ту или дру
гую суму можетъ быть измѣняема по обстоятельстваиъ, съ раарѣше- 
нія начальства, но всегда должна быть уравновѣшена.

Саква съ овсомъ перекидывается по обѣ стороны сѣдла, запуская 
концы саквы въ карманы переметныхъ сумъ; средняя же часть саквы, 
прорѣзыо, надѣвается на головку задней луки. Если укладка въ сумы на
столько не велика, что въ нихъ достаточно простора, то концы саквъ 
должны быть опущены или вложены по ширинѣ ихъ, а карманы сумъ 
свернуты и увязаны по продольному ихъ боку.

Сѣтка, набитая сѣномъ, переметывается позади сѣдла и увязывается 
поверхъ сумъ, а у Кавказскихъ казаковъ—на передней лукѣ. Если сѣтка 
не набита сѣномъ, то ее надѣваютъ чахломъ на овсяную сакву или укла- 
дываютъ въ суму.

1. Котелокъ.
2. Сухари.
8. Крупа.
4. Соль.
5. Чай и сахаръ.
6. Ложка.
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«*ч. Тренога перекидывается черезъ еѣдло, у задней луки, между арча-
комъ и подушкою, но можетъ быть уложена въ сумы или повѣшена на 
переднюю луку.

Недоуздокъ падѣвается на голову лошади, подъ уздечку,
б) Въ мирное время при обыкновенной Формѣ, во время нередвиже- 

нія, передній и задній выоки составляются такъ же, какъ и въ военное 
время, но въ переметныя сумы укладываются такія вещи казачьяго оби
хода, которыя окажется возможнымъ въ нихъ помѣстить, по усмотрѣнію 
начальниковъ частей. На маневрахъ, при занятіяхъ аванпостною службою 
и для практических^ походовъ, въ мирное время, выоки полагаются въ 
полномъ составѣ и съ полною укладкою, какъ въ военное время. На до- 
машнія ученья сѣдло полагается безъ выока; шинель или бурка при
торачиваются къ задней лукѣ по особому приказанію начальства. Въ мир
ное время при парадной Формѣ, а равно и при обыкновенной, на смотрахъ 
и парадахъ, вьюка (передняго и задняго) не полагается. Шинель (или 
бурка) скатывается и пристегивается къ задней лукѣ вьючными торочи
нами. На домашнихъ ученіяхъ, а равно на смотрахъ и парадахъ, недо
уздокъ не одѣвается.

ІІримѣчаніе. Въ гвардейскихъ казачьихъ частяхъ суконный ча
холъ на подушку и чепракъ надѣваются лишь въ мирное время, при 
парадной Формѣ.

В. Для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ.

Офицерекій военно-походный вьюкъ составляютъ переметныя сумы, 
уетановленнаго для нижнихъ чиновъ образца, и плащъ (пальто) съ баш- 
лыкомъ, а въ Кавказскихъ казачьихъ войскахъ—бурка, притороченная 
поверхъ переметныхъ сумъ вьючными торочинами.

Плащъ (пальто) складывается, начиная съ воротника, плоско, такъ, 
чтобы ширина его, въ сложенномъ видѣ, была не болѣе 3‘/г верш.; бурка 
складывается въ видѣ плоскаго свертка, какъ у нижнихъ чиновъ.

Въ сумы уклады ваю тся всѣ принадлежности, необходимыя Офицеру 
въ военномъ походѣ.

Все, сказанное о выходѣ нижнихъ чиновъ въ строй съ выокомъ или 
безъ него, относится и до офицеровъ.

Примѣчанге. Суконные или мерлушковые чахлы на сѣдельную 
подушку, а также мерлушковые или суконные чепраки, кому таковые 
положены, надѣваютея въ мирное время при парадной Формѣ, а при 
обыкновенной ѵ-лишь кому положено быть въ свитской Формѣ. 
Собр. узак. Ш6 г. 4

V
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Т А Б Л И Ц А

Приложены 4.
I

ПРЕДМЕТАМЪ, КОТОРЫЕ КАЗАКЪ ОБЯЗАНЪ ИМѢТЬ ПРИ СЕБѢ ВЪ ВОЕННО 
ПОХОДНОЕ ВРЕМЯ, СЪ УКАЗАНІЕМЪ ПРЕДѢЛЬНАГО ИХЪ ВѢСА, А ТАКЖЕ 

ВѢСА САМОГО ВСАДНИКА И СѢДЛЛ СЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ.

к А 3 А К И.

С Т Е Н О В ЫЕ . КАВКАЗ С КІ В.

Пуд. Фѵн. Зол. Нуд. Фун. Зол.

В ѣ съ  казака ............................................................................... 4 ю — 4 10 —

I. Н а  н е м ъ :

а) Одежда.

Рубаха съ исподними бр ю к а м и .......................................... _ і 8 - - - - - 1 8
Портянки х о л щ е в ы н ............................................................... . — — 25 ---  » — 25

— — 4 --- — —
Ш а р о в а р ы .................................................................................... — 2 --- і» 2 —
М ундиръ (въ Г вардіи— вицъ-мундяръ, а  у Кав

казскихъ канаковъ— муггдиръ-черкеска или
вседневная черкеска ѵ) съ  бепіметомъ . . . — 4 30 — 5 30

■ — 4 — — 4 —
— 1 48 ГТ~ 1 48

П ерчатки.......................................................................................... — 15 --- — 15

— 18 34 —- 14 30

б) Снаряженіе.

_ — 29 _ ___ 56
Темлякъ ........................................................................................ — — 4 --- і— ---

Ііояеной ремень (у Кавказскихъ каяаковъ съ жир-
пицею и пр оти р к ою ).................................................... — — 16 --- 1

Патропташъ съ носи льны.чъ р е м .е и ъ .......................... — 57 - --- — 57
Чахолъ на ви н то в к у ......................................... — — — _ — 72
Нагайка (п л е т ь )................................................ — — 35 — — 17

— 1 45 - - 3 10

*) Кому она разрѣшена на военно-походное время.
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1) Подушка, 2) Сѣдельный троп, 8) Тебенекъ, 4 ) I Гуглите «о стрежяшъ, о) Подпруги, 6) Перемещая сума, 7) Тренога. 8) Оѣтка для ЙшА, Й) Шинель

1(11 Ш і І Й  111  КЛВПШ ЙНЙ В П П  И 121 Фѵпяжный лпканіі.

Приложены къ № 38 Собр. узак. и 
распор. Правит. за 1896 ст. 484.

Р И С У  н о  к  ъ

К А 3 А Ч Ъ Я Г О К, О Н С К А Г О О Б А  Р Я Ж В Н I  Я:

€ ѣ д л о с ъ п р и н а д л е ж н о с т я м и  д л я  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ.

Приложены 9,

а) всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ Кавказскихъ. и б) Кавказскихъ казачьихъ войскъ.
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о) Вооружсніс.
Шашка.........................................................
Кинжалъ ...................................................
Винтовка съ погонны'мъ рем немъ 
П и к а ........................................

г) Боевые патроны въ шітроиташѣ

ІТ. С ѣ д л о  и с б р у я :

Арчакъ, подпруги, путлища, стремена, тебеньки
и проч................................................. .... •

Потникъ (4  стальки) и крыш а.........................
У-ідечка, недоуздокъ, чумбуръ.............................
Пахш и подперсье..............................................
Подушка кожаная..............................................

II I .  В ь ю к і :

Переметныя сумы...............................................
Саква овсяная . . ...........................................
Шинель (бурка)................................ ...  . . . .
Вашлыкъ . . .  * ...........................................
Зерно (овесъ—ячмень).......................................
Арканъ .............................................................
Рубаха и исіюдніе бр ю к и ................................
Портянки: ; шерстяныя (или чулки).............. •

р (холщепыя . . . . . . . .   ̂ . . .  .
Вторые шаровары........................................... •
Теплый бешметъ (теплушка) * ) .............. ...  . .
2 подковы, 16 гвоздей и 6 ввинтныхъ шиповъ .
Платяная щетка..................................................
Котелокъ одиночный * * ) ........................................
Ложка .................................................................
Набрюшникъ......................................................
Вторая обувь, по образцу носимой казаками внѣ 

службы (ичеги, чевяки съ ноговицами, чере
вики, чусты и друг.)....................................

Саква съ сухарями .......................................
» » крупою...............................................
» я солыо..................................................
* ■» чаемъ и сахаромъ............................

*') Въ гвардіи вмѣсто теплушки теплая рубаха, которая 
кѣе.итъ 1 Фунтъ 58 золот.

**) Тройные котелки Ѣ371 г., гдѣ они имѣютсц, вѣсятъ 
5 ф. 38 зол.

— 3

8
4

10

66

— 2
1
8

40
20
66

— 15 76 — 12 30

— 1 67 — 1 67

1 67 1 67

10 39 10 9
— 6 2 -- 6 2
— . 1 94 -- 2 36
— — 83 -- 1 30
— 2 9 -- 2 9

21 35 -- 21 86

3 67 3 67
— — 50 -- — 50
— 8 50 — 8 —
— 1 2 -- 1 24
— 10

1
30 -- 10

1
30

—
1
1 8 _

1
1 8

— — 21 -- -- 21
— — 25 --

о
25

— 4*) _ _
А
4 __

— 2 75 -- 2 75
— — 6 -- — 6
— 1 88**) --- 1 88
— — 3 --- • — 3
— — 36 --- — 36

__ 1 60 _ 1 60
— 3 9 --- 3 9
— — 66 --- — 66
— — 14 --- — 14

14 14
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Повязка раненымъ................................................. 2 2
Сукно для починки мундирной одежды ............... — 1 — — 1 —
Мѣшочекъ съ принадлежностями для чистки »ин-

тоики ............................................................ — — 49 _ _ 10
Полотенце ............................................................ — — 20 _ _ 20

— — 24 — _ Н
Сумка съ мелочью (иголки, нитки, шило, дратиа,

пуговицы и крючки для мундирной одежды
и бѣльн, ножницы, складной ножикъ, гребенка
и нроч .)......................................................... — 36 --- — 36

— 1 — -- 1 —
Приколъ (или коновязная чурка) ....................... — 1 20 --- 1 20
Торба конская .................................................... — — 26 --- — 26
Сѣтка для сѣна .................................................... — — 88 --- — 88
Боевые патроны.................................................... --- і 67 -- 1 67

1 10 92 1 10 25

Итого беаъ веадвика 2 24 61 2 23 56

В сего со воадникомъ 6 34 61 6 33 56

Примѣчанія.

1. Поименованные въ настоящей таблицѣ предметы могутъ быть въ отдѣльности тяжелѣе или 
легче опредѣленнаго для нихъ вѣса, напр, вѣсъ арчака завпситъ отъ породы дерева, большей или мень
шей его сухости, вѣсъ ремней отъ ихъ выдѣлки и проч., но весь вообще военно-походный въюкъ дла 
Степовыхъ и Кавказскихъ казаковъ, со всадникомъ, не долженъ превосходить того вѣса, который ѵка- 
занъ въ послѣднихъ итогахъ таблицы, сь прибавкою тяжести, согласно, слѣдующаго за симъ примѣ- 
чанія (2-го).

‘2. Независимо попмснованпыхъ въ таблицѣ вещей, въ строевой въюкъ должны бьмь включены 
распредѣляемые на людяхѵ. а) шанцевый ипструментъ, въ количествѣ по 20 топоровъ и 20 лонатъ (съ 
принадлежностями для носки ихъ) для каждой сотни (вѣсомъ около 21/3 фун. каждый предметъ); и б) 
водопойныя парусинныя ведра (вѣсомъ каждое до Г /3 фун.), полагающіяся по одному на огдѣленіе.
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Приложенге 5.

Т А Б Л И Ц А
РАЗМѢРОВЪ СОСТАВІІЫХЪ ЧАСТЕЙ АРЧАКА КАЗАЧЬЯГО СѢДЛА.

оа к
с.®» «<  Р н  

О  '  И

Навваніе составныхъ частей арчака.

Ра
зм

ѣр
ы 

ар
ча

ка
 

въ
 

ве
рш

ка
хъ

.

Укаэаніе мѣота или способа 

измѣренія.

Лавки полицъ по внутренней (нижней) 
ихъ поверхности:

1 Дли па и х ъ .............................................. 94/» По срединѣ лавки, между 
парными отверстіями.

2
3 | Ширина ихъ: |  ̂ А і 1 / сзади .............................. 2*/»

Между отверстіями для 
пристругъ и выочныхъ пе
тель.

4 Толщипа и х ъ .......................................... 2/8 На выстунахъ полицъ.

5 Выскребъ на внутренней (нижней)  по
верхности л а в о ю ,.............................. Ѵі« По срединѣ ширины лавки.

6
7

Развалъ полицъ'.
Спереди..................................................... 6‘/8 

72/«
У закругленій лавокъ, про

тивъ отверстій для вьюч- 
ныхъ петель.

8

9
10

Противъ иутлищныхъ отверстій . . . .

Растссъ полицъ:
Спереди . . .  ......................................
Сзади.........................................................

6%

3
3%

Противъ начала этихт. 
отверстій.

Между концами верх пихт, 
внутреннихъ реберъ.

И Противъ иутлищныхъ отверстій . . . . 2’ /в Противъ начала этихъ от- 
верстій.

12
13

Подхольникъ:
! Ширина его: } сш'РеДи..........................
\ і сзади ..............................

27/в
ЗѴв

Между верхними внутрен
ними ребрами, противъ на
ружной поверхности лапокъ.

14
15

10

! Высота его: ! сиеРеДи ..............................
) \ сзади ................... ...

Высота еидѣнья въ обхватъ черезъ

0 ! \

4
2?/„

8%

Отъ горизонтальной по
верхности, на которую помѣ- 
щенъ арчакъ, до высшей 
точки нодхольника.

У конца иутлищныхъ от- 
верстій.
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Ст. 484. 1490 - № 88.

17
Высота сѣдла:

Спереди . . .  ............................................. 6»/в Отъ горизонтальной по
18 Сзади ............................................................... 5 верхности, на которой но-

10

V

Головки лую,\
Высота передней............................................. 2

мѣщенъ арчакъ, до верху- 
шекъ головокъ лукъ.

По наружнымъ поверх по
аи » задней.................................... .... 22/8 стя мъ головокъ, отъ верхушки

21 Ширина передней ......................................... 2

ихъ дооснованія (перегиба) 

По внутренпимъ поверх по-
22 23/ь стямъ головокъ, на высотѣ

23
Плечики лукъ:

Длина ихъ къ передней л у к ѣ .................. іЧн

ирорѣзей для выочныхъ то- 
рочинъ и у основанія.

По изгибу плечика, отъ
24 » » » задней. . . .  .................. 42/ь основапія головки дообрѣза

25
Развалъ лукъ (длина сѣдла): 

Разстояніе между верхушками головокъ . 10

лапки.

По срединѣ арчака, между
26 » » основатями » 73/« внутренними поверхностями

27

28

29

» » плечиками, у основанія
г о л о в о к ъ .................. 1 .

» » плечиками, у пижняго 
края полицъ . . . .

Степникъ:
Длина его................................ • .....................

7%

6 %

45/ь

головокъ.

По средипѣ арчака.
80 Ширина е г о ................................................. %

.31
Выступы полицъ:

Спереди. . . . . . .  ............................... 7* Между вьючными отвер
32 Сзади ............................................................... 13/н стіямп.

33
Путлищныя отверстія:

Начало верхнихъ отверстій, считая отъ 
нлечиковъ луки . .................................... •Р/в Параллельно нижнему краю

34 1%
полицы.

Примѣчанія:
1. Вт. размѣрѣ № Е) никакого допуска, болѣе или менѣе указанна™, по полагается; остальные' 

размѣры могутъ бить ел. допусками въ большую или меньшую стороны: въ размѣрѣ № 4—въ */й  верш.; 
вт. размѣрахъ 1, (і, 7, X, !), 10, 11, 14, 15 и 26—въ 7о верш., а во всѣхъ прочих*—въ */4 веррі.

•2. Определяемыя допусками отступленія отъ табличныхъ размѣровъ, ириведокныя ві. прииѣчаніи 
I мъ, разрешаются для каждаго отдѣльнаго арчака только въ одну сторону: въ большую или меньшую, 
но отнюдь не вт. обѣ стороны для различных!, размѣровъ одного и того же арчака

ТИПОГРАФІЯ ПРАЙЙТВЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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Шриложеніе къ № 38 Собр. узак. и
распор. Правитза 1896 г. ст. 484.

чѵиыпі алч/ньіл- гасіп «и 6до*)діхо І4.4ІО.НЯМІ' і

[ѵе̂ ді-стгы-их

/ѵ Д іл іт я  е-ьи 'ко ̂ р , > бггѵѵіуѵь

'<*/• *?^А^-нл.і-}іѵе^и».і-іллг'

ІіЧ)Л̂ П̂О '

і и \ м і т і

І\ѵѵѵЛ'МЛ,

Стьс’̂ л/ьиы/и трб&А> 
К̂аМ» 4а-!. во-ги̂м,.

К . <ри &
\\ а̂ег+ѵьѵі̂ѵ 
11 с̂е«ме«м»
и $ $ ‘Нл.лоЪміѢь

<ѵл Ѵ.ие

ійи ьтлэцдѵи/
б̂ц.тй е-ѵьижЛ-
ЛМі*

.( п.е(ътае(?е')-•яміы/и'
.л ь е / 'н л .

1) Арчакъ (ленчикъ), оклеенный кожею, съ надкрыльникомъ. 2) Передняя лука арчака. В) Задняя лука арчака. 4) Арчакъ, оклеенный кожею, еъ пристругами, путлищами, тебеньками (крыльями), подпругами и 
вьючными торочинами. 5) Кожаная подушка. 6) Потникъ съ вьючною торочиною. 7) Переметная сума. 8) Тренога. 9) Нагайка (плеть) Кавк. каз. войскъ. 10) Нагайка (плеть) степовыхъ казачьихъ войскъ. 11) Приколъ. 
12) Фуражный арканъ. 18) Сѣдельный трокъ съ приспособленіемъ для джигитовки и съ арчаковою стяжкою длй Кавк. каз. войскъ. 14) Скашевка въ собранномъ видѣ (со стре^енемъ). 15) Скашевка лѣваго стремени. 
16) Скашевка праваго стремени. 17) Коновявная чурка. 18) Недоуздокъ съ чумбуромъ.

Р И С У Н О К Ъ  Приложены 7.

К А З А Ч Ь Я Г О  К О Н С К А Г О  С Н А Р Я Ж Е Н І Я .
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Приложеніе къ Ж 38 Собр. узак. и 
распор. Правит, за 1896 г., ст. 484.

К А З А Ч Ь Я Г О  К О Н С К А Г О  С Н А Р Я Ж Е Н І Я ,

‘"У'* ЭллАіль
Сугс.и>Ь»и1, р «<***«; О ^ _ . с\1^еглч.»*и1'

к* 4Ьі\,оѵ о ор.о-д *<**}&>.№
2л ъ Л*1ал̂> ал-*ілі̂ і» 

{ка.̂ Ч.орЭнЛАА}.'*») 

Э̂.-ТѴо&лДѵл 
* с- _ ^ Ц ^ Рь 
зіс ж-!'ЭЛи.дЛ'

?ГСод*иь\ъс+>€
Ни сиТи>Э^ѵуЭнАлі1 ^ м ^ м і  д |ѵо т Ѵ ^ ѵ ѵ

.*ТѴ елиіА »

‘ЫлЦѵ̂Э. |иЯни.

Сбруя: 1) Уздечка для офицеровъ гвард. частей. 2) Уздечка для нижн. чиновъ гвард. частей. В) Уздечка для нижн. чиновъ общаі ? образца. 4) Подперсье для офицеровъ гвард. частей, б) Подперсье для нижн. чиновъ 
гвард. частей. 6) Подперсье для нижн. чиновъ общаго образца. 7) Пахвы (подхвостникъ) для офицеровъ гвард. частей. 8) Па/вы для нижн. чинов, гвард. частей. 9) Пахвы для нижн. чиновъ общаго образца. 
10) Кнопки. 11) Пирамидальное украшеніе и 12) Бляхи. 1В) Чепракъ (вальтрапъ) для гвард. частей. 14) Чахолъ на кожаную подушку для гвард. частей.
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Я М

A. Собранный арчакъ: 1) видъ сбоку, 2) видъ спереди, В) видъ сзади и 4) видъ снизу.

B. Составныя части разборнаго арчака, служащаго для повѣрки правильности изготовленія арчаковъ: 5) двухсторонній видъ передней луки разборнаго арчак1 

6) двухсторонній видъ задней его луки, 7) лѣвая полица разборнаго арчака, 8) винтъ и гайка для скрѣпленія частей разборнаго арчака.

Приложены 8.

Р И С У Н О К Ъ

ПриложенІе къ Л? 38 Собр. узак. и
растр. Правит, за 1896 г., ст. 484.

К А З А Ч Ь Я Г О  А Р Ч А К А  ( С Ѣ Д Е Л Ь Н А Г О  Л Е Н Ч И К А ) -
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